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Karimas tolézar
Sztenderd DN50-DN600
Sziikito tolozar

Csere tolozar

Tolézar PE, PVC csoére

System 2000 tolézar
System 2000 tolézar tokkal és karimaval

Tolozar BAIO kotéssel

Combi-T tolozar

Combi-T tolézar karimakkal
Combi-T tol6zar System 2000 tokkal

Combi-lll

Combi-lll 3 tolézarral karimas vagy BAIO kotéssel
Combi-lll 2 tolézarral karimas vagy BAIO kotéssel

Combi-IV

Combi-lV 4 tolézarral karimas vagy BAIO kotéssel
Combi-lV 3 tolézarral karimas vagy BAIO kotéssel
Combi-lV 2 tolézarral karimas vagy BAIO kotéssel

Hawle-Combiflex

Egyedi megoldasokkal, részletekért keressék munkatarsainkat!

E2/E3 Tolozar variacok

______________________& ___________________________________________________________________________________________________________|
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Miszaki adatok - tolézarak

Hawle Kodzeg Beépitési irany* Hajtomii

E1-tolozar
DN 50-300 ‘ e
PN 10/16

E2-tol6zar ‘
DN 50-600 - ‘ =
PN 10/16/25

E3-Tolézar

DN 50-400 6=
PN 10/16

Laptolézar

DN 50-400 —
PN 6/10

Szennyviz-

tolézar ——
DN 50-300 —
PN 10
‘ Ivoviz @ Nem agressziv szennyviz * Egyéb beépitési iranyok egyedi elbiralas alapjan!

Nyitas-zaras fordulatszam, elektromos hajtas tipusa

Méret, DN
Tipus
50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
EZ2-tol6zar, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76

Hajtomi AUMA SA 07.6 076 076 076 102 10.2 10.2 146 146 146 146 146 14.6

Laptolézar, ford. 8 10 13 15 20 21 25 29 34
Hajtéomii AUMA SA 076 076 076 076 102 102 10.2 14.6 14.6 v
©
@
N
©
2
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ]
Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk! 7

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



hawle E1 karimas tolézar DN 50 - 300

Méret / DN

Rend.szam Beépitési hossz Kozeg PN 50 65 80 100 125 150 200 250 300

4000E7 "YdON02EN -, ® o o o o o o o o
) nem agressziv 16

4700E1 hosszi (DIN 3202 F 5)  szennyviz ° ° ° ° ° ° ° ° °

EN 558-1 GR 15

Puhazarasu tolézar, sima felilettel és szabad atfolyassal

Anyag | Miszaki jellemzék

1/2 Haz (1) és felsérész (2) gdombgrafitos dntvény,
EN-GJS-400-18 az EN 1563 (GGG 400-DIN 1693)
szerint, kivll és belll epoxi-porbevonattal

3 Rozsdamentes acélorsé, 1.4021 hengerelt menettel

4 Zarnyelv vulkanizalt elasztomer bevonattal

5 Zarnyelvvezet6 kopasalld, jo siklétulajdonsagu és
terhelésre kialakitott formaju mianyagbol, ami
garantalja a minimalis kopast és zaronyomatékot

6 Orsoéanya rézotvozetbdl, melynek tilméretezésével
csokkentették a kopast és a szikséges zaronyomatékot

7 O-gyliri tarté
8 O-gyiiriik, elasztomer témités 9
9 Fels6 tomités, elasztomer

10 Imbuszcsavarok siillyesztett, viaszkiontéssel és
tomitéssel korrozid ellen védve.

11 Zarogyiiri, elasztomer 5
12 Csuszécsapagy, POM
13 Orsécsapagy, POM

Konstrukcios jellemzoék
I 1 beépitési készlet tobb mérethez
I zarnyelvvezetés kopasallé miianyagbdl garantalja a minimalis

kopast gyakori mikodtetés és 16 bar nyomaskuldnbség
esetén is

I a tulméretezett orsdanya, mely nagy zaronyomatékot,
terhelést bir

I O-gylrik minden oldalrél rozsdamentes anyagbdl készult
csapagyazassal

I szabad atfolyas

eiezojol

______________________& ___________________________________________________________________________________________________________|
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E1 karimas tolézar DN 50 - 300

Alapkivitel: kézikerék és beépitési készlet nélkil Karimak EN 1092-2 (DIN 28605)
Egyéb kivitel: igény szerint! szerint méretezve, megfuras PN 10
DIN 2501 szerint (alapkivitel).

PN 16 DIN 2501 a DN 200 rende-
[éskor kérjuk megadni!

Kiegészitd termékek:

kezikerek Nr. 7800 Mas szabvany igény szerint!
beépitési készlet fix hossz: Nr. 8980E1
Nr. 8990E1
Nr. 9000E1
teleszkopos: Nr. 9500E1
csapszekrény Nr. 1650
Nr. 1750
Ao
r T
A
X
S
\
Y
SHNE
Yy ey
)( L )>< [ - -
Karima Csavarok Orso Tolézar Tomeg(kg)
DN PN
@D C OK @d4 f db menet @d2 a c ©@dl H H1 L Lessa B Roévid Hosszu
50 12 165 18 125 98 5 4 M16 19 148 30 18 230 313 150 250 135 85 107
65 18 185 18 145 118 5 4 M16 19 173 30 20 298 390 170 270 172 135 16,9
80 12 200 18 160 133 5 8 M16 19 173 30 20 305 405 180 280 172 14,5 190
100 12 220 18 180 153 5 8 M16 19 193 30 20 339 449 190 300 203 185 252
125 10 250 17 210 183 4 8 M16 19 193 30 20 420 545 200 325 275 310 367
150 12 285 17 240 209 4 8 M20 23 193 30 20 432 575 210 350 275 34,0 429
200 ]g 340 19,5 295 264 4,5 182 M20 23 243 38 25 534 704 230 400 345 540 680 X
S
10 350 M20 23 82,0 g
250 o 400 215 Lo 318 45 12 o, 5S¢ 273 38 32 6265 8265 250 450 422 o 1104 §
300 i 455 24 — 371 55 12 GRE B 27,3 38 32 7095 937 270 500 5065126’0 166,4 =
16 410 ’ M 24 28 ’ ’ "~ 1440 ’
1
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hawle E2 karimas tolézar DN 250 - 600

Méret / DN
Rend.szam Beépitési hossz Koézeg PN 250 300 350 400 450* 500* 500° 600°
4000E2 "33 GR 14" © o o o o o
nem agressziv szennyviz 16
hosszl (DIN 3202 F5) mas ko ssrel
4700E2 hogszd (BIN 3202 F ) mas kdézeghez rendelésre! e o e © o o o

* haz: DN 400 karima csatlakozas: DN450, 500
° kérésre bypass tolozarral

Puhazarasu karimas tolézar, sima feliilettel és
szabad atfolyassal

Anyag | Miiszaki jellemzék
18

}
1/2/16 Haz (1) és felsdrész (2) és csapagyhaz (16) 19—
gombgrafitos éntvény, EN-GJS-400-18 az 13 —=f
EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) szerint, kiviil 6 °"® &=
bellil epoxi-porbevonattal 0 |3
3 Rozsdamentes acélorso, 1.4021 hengerelt _’E
menettel
4  Zarnyelv vulkanizalt elasztomer bevonattal
5 Zarnyelvvezetd kopasallo, j6 siklétulajdonsagu 16

és terhelésre kialakitott formaju mianyagbdl, mely
garantalja a minimalis kopast és zaronyomatékot

6 Orséanya rézotvozetbdl, melynek tulméretezésével
csOkkentették a kopast és a szlikséges zaré-
nyomatékot 2

7  O-gyiirii tarté Ms 58
8/18 O-gyliriik (8), nutgydiriik (18) elasztomer tomités
9 Alsétomités, elasztomer
11 Zarégyiird, elasztomer 1
12  Felsorész tomités, elasztomer

13 Imbuszcsavarok St 8,8 DIN 912 siillyesztett, viasz-
kiontéssel és tomitéssel korrozié ellen védve 5

14  Elvédd PE, szallitasnal és raktarozasnal véd
17  Gordulécsapagy

19 Koézpontosité gylirli, POM

20 Csapagyhaz tomités, elasztomer

GEPRUFT

yelezo|oy

Karimak EN 1092-2 (DIN 28605) szerint méretezve, megfuras PN 10, kép: DN 400
DIN 2501 szerint (alapkivitel)! Mas szabvany igény szerint!
[

Minden abra, miiszaki adat tajékoztato jellegli, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022
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E2 karimas tolézar DN 250 - 600

Alapkivitel: kézikerék és beépitési készlet nélkdl A =

L L o A Konstrukcios jellemzdék
Kilonleges kivitel: elektromos meghajtasra, zarallasjelz6
Egyéb kivitel: igény szerint! I az alapkivitel egyszeriien ata-

lakithatd motoros hajtasura és

Kiegészité termékek: felszerelhet6 zarallasjelzbvel.

kézikerék Nr. 7800 | 1 beépitési készlet t5bb méreth
beépitési készlet fix hossz: Nr. 8980E2 eepiiesi kesziet lobb merethez
mr' ggggg; I zarnyelvvezetés kopasalld
r- muanyagbdl garantalja a mi-
Nr. 9010E2 nimalis kopast és zaronyomaté-
] Nr. 9020E2 kot, gyakori miikddtetés és 16 bar
teleszkopos: Nr. 9500E2 nyomaskiilonbség esetén is
Nr. 9510E2
csapszekrény Nr. 1650 I a tulméretezett orséanya, mely
Nr. 1750 | nagy zarényomatékot, terhelést
Nr. 2050 2 bir
I O-gy(rik minden oldalrdl rozsda-
mentes anyagbol készllt csapa-
gyazassal
’ I cserélhetd O-gyUrik, csak
||| nyomasmentes allapotban
7 |||||||||I||||||||||||||||||I|||||||\ e
‘ || ‘“ = I szabad atfolyas
x "
““ ""l]l l“h I Bypass és kulon rasegit6 be-
= ||||,.||\ J rendezés nélkil is kdnnyen
mikodtethet®, akar 16 bar
nyomaskilonbségnél is
I az orsé csapagyazasa miatt mi-
nimalis zarder6 szukséglet
ol < 3 B
I hajtomi vagy zarallasjelz6 felsze-
reléséhez a csapagyhazat le-
o véve, kulon tavtartora kell azokat
rogziteni.
o ol
L
Karima Csavarok Orso Tolozar Tomeg, kg
DN PN L
D b k d4 f db menet d2 a c d1 H H1 ., B rovid  hosszl
rovid hosszu
10 350 M20 23
250 ., 400 220 .. 319 3 12 o, oo 273 48 34 670 870 250 450 432 1000 121,0
10 400 M20 23
300 ,, 455 245 .0 367 4 12 o oo 273 48 34 753 981 270 500 518 147,0 170,0
10 460 M20 23
350 16 520 26,5 470 427 4 16 M 24 8 27,3 48 34 838 1098 290 604 205,0
400 © 580 280 1% 477 4 16 M4 28 353 55 44 974 1264 310 600 687 261,0 300,0
16 '~ 525 M27 31 2 0 '
10 565 M24 28
450* 16 640 30,0 585 530 4 20 M 27 31 32,3 55 44 974 1310 650 687 332,0
. 10 620 M24 28
500 16 715 | 16 650 582 4 20 M 30 34 32,3 55 44 974 1345 700 687 371,0
500° 1© 715 315 %20 580 4 o0 M2t 28 363 g5 50 1220 1578 350 700 800 4880 542,0
16 650 M30 34 2 ; ’
10 725 M27 31
600° 16 840 36,0 770 720 5 20 M 33 37 36,3 66 50 1377 1797 390 800 944 720,0 789,0
*haz : DN 400 - karimacsatlakozas : DN 450, 500

° kérésre bypass tolézarral

Verz. 2022
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hawle E3 tolézar jellemzék

Attekintés

O Kozeg: Ivoviz, tengerviz, gaz*

O EN 1074-1 és -2 megfeleléség

A HAWLE-E3 TOLOZAR ELONYEI

O O-gylirl tartd dupla bajonettzarral (DN 200-ig) vagy kdzpontositd karimaval nagy
teherbirasu O-gydritartoval (> DN 200) belul és kivll epoxi-porbevonatos felsé
résszel

O POM csuszoéalatétek (DN 200-ig) és kiegészits axidlis golydscsapagy (>DN 200)
garantalja a konnyld mUkdodtetest

O Duplex rozsdamentes acélorsé

O Nagy fellletd élvéds

O Zarnyelv és orsdanya teljes felllleten vulkanizalva

O Orsdanya a formazaras és elasztomer-bedgyazas révén rugalmas, rezgéscsillapitd
és holtjatékmentesen kapcsolodik a zarnyelvhez

O Rozsdamentes acél fels6rész-csavarok

O 100%-0s korrozidvédelem

O Az E3-toldzérak felsé részei kompatibilisek minden E2-hazzal és tartozékkal

O A névleges méretben megfelel§ atfolyas révén cségdrénnyel tisztithatd

O O-gyirti és ajakgy(irti cseréje nyomas alatt is lehetséges DN 400-ig

O Minden alkatrész, illetve az dntvények is az EU-ban késziinek.

HAWLE MINOSEG GARANCIA

Neiezojol

@ qualityaustria hawle .VGW
Quawie. %
[RAL

150 9001:2015 NR.09545(0
150 14001:2015 NR.O1E7310 E
180 50001:2018 NR.00130/0 . 2

GEPRUFT

*elékésziletben

Minden abra, miiszaki adat tajékoztato jellegll, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



E3 tolézar jellemzék

Szerkezeti jellemzdék

e Puhazarasu tolozar,
EN 1171, EN 1074-1 és EN 1074-2 megfelel6séggel,
sima felllettel és szabad atfolyassal

e Dupla bajonettzar minden oldalrdl epoxi-
porbevonatos felsé résszel

e Zarnyelv vezet6 mianyag feltéttel; terhelésre optimalizalt
kialakitas garantdlja a csekély mértékd kopast és a minimalis
zarddasi nyomatékot

és a bedgyazott elasztomer révén rugalmas, rezgéscsillapitd
és holtjatékmentesen kapcsolddik

e Orsobanya nagy nyomatékterhelést tesz lehetéveé
a tulméretezett menethossz révén

e O-gyiiriik, ajakgytiriik minden oldalon rozsdaallé anyaggal
csapagyazva, valamint nyomas alatt cserélheték

e Nagy feliileti élvédé véd a szdllitas és
raktarozas soran

e Csuszobalatétek és gordilécsapagyak garantdljak az orso
csekély surlddasu csapagyazasat

e 100%-ban alkalmas fold alatti beépitésre

Alapanyag | Miiszaki jellemzék

1, 2,16 haz (1), felsé rész (2), k6zpontosité karima (16)
gbmbgrafit dntvény, kivil-belll epoxi-porbevonatos

3 zarnyelv gémbgrafit dntvénybdl
(DN 50 cinkkimosodasnak ellenalld rézdtvozet)
telies fellletén ravulkanizalt elasztomerrel

4 Zarnyelv vezetd, kopasallo POM
5 Orséanya, cinkkimosodasnak ellenalld rézotvozet

6 Duplex rozsdamentes acélorsé, hengerelt menettel
simara hengerelt tomit6-csuszofelllettel

7 O-gylirii tartd, rézotvozet, DN 50 — DN 200
dupla bajonettzarral
8 O-gyliriik, elasztomer
9 Fedél, PE
10 Felsérész tomités, elasztomer

11 Imbuszcsavarok, rozsdamentes, stllyesztett,
viaszkiontéssel és felsérész-tomitéssel, korrdzio ellen
teliesen védve

12 Elvédé, PE, nagy felllleten takar

13 Orsofelfekvés, rézotvozet

14 Csuszoéalatétek, POM

15 Biztosité csavar, rozsdamentes

17 Koézpontosito karima tomités, elasztomer
18 Gordil6csapagy, tartésan zsirzott

19 Kozpontosité gyirii, POM

20 Ajakgyiirtik, elasztomer

21 Lehuzégyiiriik, elasztomer

Zarnyelv teljes fellletén vulkanizélva Orséanya a formazaras

DN 50 — 200 Ors6
csapagyazas csuszoalatéttel

DN 250 — 400 Orsdcsapagyazas csu-

szoalatéttel és a gordiléecsapaggyal

Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Qawle

Rend.szam Beépitési hossz

rovid (DIN 3202 F4
4000E3 EN 558-1 GR 14 :
DIN 3202 F5) nem agressziv 16
EN 558-1 GR 15

révid (DIN 3202 F4
4010E3 ¥ Ga 5%
hosszti (DIN 3202 F5)
EN 558-1 GR 15

hosszu

4700E3

4710E3

Puhazarasu tolézar, sima felulettel és szabad atfolyassal

Koézeg
viz,
szennyviz

mas kdzeghez
rendelésre!

Szerkezeti jellemzdk

e Karimak mérése EN 1092-2 szerint, furatok:
EN 1092-2 | PN 10 Standard (4000E3, 4700E3);
EN 1092-2 | PN 16 DN 200 (4000E3, 4700E3);
EN 1092-2 | PN 25 (4010E3, 4710E3)

rendeléskor kérjik megadni —
e A névleges méretben megfeleld atfolyas révén cségdrénnyel

tisztithatd

mas szabvany igény szerint

e Egy beépitési készlet minden mérethez

e Egyszerlen atalakithaté motoros hajtasura
és felszerelhetd zarallasjelzével

Alapkivitel:

Kiviteli valtozatok:

Kiilénleges kivitel:
Termékkiegészitok

Kiegészit6 termékek:

Kézikerék:
Beépitési készletek:

Csapszekrény:

atalakité motoros hajtashoz

alatétlemezek:
Négyszogletu fej:
Orsohosszabbitd:
Motoros hajtas:
Zardllasjelzd:
Anyacsavarok:
HAWAK-allvanycsodvek:
Lapostomités:

eiezojol

kézikerék és beépitési készlet nélkul

motoros hajtassal: Nr. 4000ELE3
zéréllasjelzével:  Nr. 4000STE3

tengervizhez: Nr. 4002E3,
Nr. 4702E3
igény szerint
lasd 48. oldal
Nr. 7800
merev Nr. 9000E2/E3
teleszkdpos Nr. 9500E2/E3
merev Nr. 1650/1750
teleszképos Nr. 2050
Nr. 2051K

Nr. 8630E2/E3

Nr. 3481, Nr. 3482

Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Nr. 7820, Nr. 7825

Nr. 9920AUMA

Nr. 2170E2/E3

Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
Nr. 9894, Nr. 9895

Nr. 3390, Nr. 3470

E3 karimas tolézar DN 50 - 400

50 65 80
e o [ ]
e o (]

[ ] (]

Nr. 4000E3
Nr. 4700E3
Nr. 4010E3
Nr. 4710E3

14 Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

Méret / DN

100 125 150 200 250 300 350* 400*

1
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E 3 karimas toldézar DN 50 - 400

@d1 Oa
0 W, o
T
T
-
ol X =z
Q o &
[aN]
©
- Q
c B
L
MOP Karima Csavarok Orso Toloézar Suly
DN
PN) op Cc oK dsz:’:r’l menet @d2 0a ¢ W° Odi  H  H1 Leovid Lhosssa B révid hosszi
10 100 115
50 16 165 19 125 4  M16 19 148 30 205 234 3165 150 250 143 ’ :
25 10,0
il 4 150 17,5
65 16 185 19 145 M16 19 173 35 o4 305 3975 170 270 180 ’ ’
25 8 16,0
10 165 20,0
80 16 200 19 160 8 M1 19 173 85 o4 313 413 180 280 180 ’ :
25 18,0
10 o0 180 M16 19 o 453 205 255
100 16 19 8 193 38 ¥ 24 343 190 800 212 ’ ’
25 235 190 M20 23 460 245
10
125 15 29 49 210 g MIB 19 g4 4 o6 421 % 500 325 g9 330 375
25 270 220 M24 28 556 34,0
10
150 16 ° g 20 g M2 28 44 g5 o6 433 °° o210 350 289 OO0 4395
25 300 250 M24 28 583 400 49,0
10 8
340 295 M20 23 711 610 715
200 16 20 12 243 48 30 541 230 400 856
25 360 310 12 M24 28 721 67,0 785
10 350 M20 23
250 16 09 22 355 12 M24 28 273 48 34 eag 49 20 ug5n 4 990 1200
05 425 245 370 M27 81 862 135,0
10 400 M20 23
s00 16 O 25 40 2 Moa 28 273 48 o |z | O] Y| s | e | 100 ] 1ES0
05 485 275 430 16 M27 31 974 1940
.10 460 M20 23 ©
380t 0 520 265 400 16 o) o0 273 48 34 816 1076 290 604 2065 5
10 515 M24 28 0
% —
a0+ 0 s80 28 0 16 ot 23 gog s 4 95 1215 810 600 687 2660 3100 g

*el6készUletben

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ]
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eiezojol

Qawle

Rendelési szam Modell pny Nevleges
150
10
4420E2* Egyedileg 44 250
konfiguralhaté
300

Csécsatlakozas
méret (DN) mérete (DN, sziikitett) csatlakozas (DN)

80

100
125
150

150
200
250

150
200
250
300
400

*Pontos méret igény esetén, keressék munkatarsainkat!

Anyag | Miszaki jellemzoék

1.

10.

1.
12.
13.
14.

Puha zarasu E2 tol6zar DN 250 vagy DN 300 méret-
ben EN1074 — 1 és 2 szabvany szerint

Fliggbleges kivezetés, gombgrafitos ontottvas,
GJS-400, epoxi porbevonattal

Szorit6 gyliri csavarok, A4, molibdén bevonattal
ZAK 69 kimeneti csatlakozas

Végzard, gombgrafitos ontottvas, GJS-400, epoxi
porbevonattal

Rogzitd keret, gdmbgrafitos dntéttvas, GJS-400, epoxi
porbevonattal, integralt szemescsavarokkal az emelés-
hez

Szoritégylirii, gdmbgrafitos 6ntoéttvas, GJS-400, epoxi
porbevonattal

Mindségi sértetlenséget igazolé matrica

Kozépsd szerkezeti elem, gdmbgrafitos dntéttvas,
GJS-400, epoxi porbevonattal

E2tolézartest,bodygombgrafitos dntottvas, GJS-400,
epoxi porbevonattal

ZAK 46 kimeneti csatlakozas

Fels6 élvédo, aluminium

Rozsdamentes acélorsé

Fiiggdleges kivezetés karima tomitéssel, elasztomer

Fliggdbleges

80
100

100
150

100
150

Hawle Combiflex csomoépont

Min. - Max.

Tomeg

57 - 212
kg

265 - 465
kg

330 - 706
kg

Alkalmazasi példa

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Hawle Combiflex csomoépont

Igény szerinti kialakitassal:

Nr. 8642 Nr.4190E2

E o

F ZAK 46

—— Nr. 8640
150/200 I 150/150 150/125 150/100 150/80 Zarokupak
Nr. 8644
Kiegészité termékek: HAWLE-COMBIFLEX E2 Tolo6zar
il x Nr. 4190E2
kézikerék Nr. 7800 Opciondlis
a1 o . Miikodtets sapka
beépitési készlet fix hossz: Nr. 8980E2 / Nr. 2157
Nr. 8990E2 ﬂ Nr. 2158
Nr. 9000E2 - Opcionali
_~ Opciondlis
Nr. 9010E2 Nr. 6979
Nr. 9020E2
teleszkopos: Nr. 9500E2 o
Nr. 9510E2 _— Opcionals

Egyéb kiegészitd igény esetén keressék munkatarsainkat!

Konstrukcios jellemzok:

» Acsomoépont teljes mértékben a helyi igényekhez és
kévetelményekhez alakithatd

» A névleges méretnek megfelel6 mechanikai tisztitd
eszkozok behelyezhetbek

» Hazi bekdtés és végelzaras kdzvetlenll a csomo-
pontrél oldhaté meg ZAK rendszerrel

» Teljes kori hozzaférés az ellatd haldézathtoz szerviz
és karbantartasi munkak céljabol

* Az dsszes elem egymastdl fuggetlendl, szikség és
igény szerint varialhato

» E2 tartozékok és alkatrészek hasznalhatéak

ZAK 34 kivezetés
Nr. 6979
ZAK-dugé

Nr. 6980

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztatod jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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chawle

Rend. szam Kivitel
50 65 80
10 e e o
3600 nem emelkedd orsoval 5
3600EL nem emelkedé orsoval, csatla- 10 °
kozéval motoros hajtashoz 6

Laptolézar

100 125 150 200 250 300 350 400

Méret / DN

) ) )
)

) ) )
o

Puhazarasu tol6zar kulonbozé alkalmazasi terlletekre, mint példaul szennyviztisztitd berende-
zéseknél, papir-alapanyagiparban, banyaszat, vegyipar és mez6gazdasag terlletén, folyékony

és

Konstrukcios jellemzék

szaraz anyagokhoz.

Rozsdamentes lap, orsé és epoxi-porbevonatu szlrkedntvény

tol6zarhaz garantaljak a tartés korrozidallésagot

A laptolézarat karimak koézé vagy egy ellenkarima alkalma-

zasaval cs6vezeték végére is szerelhetik
Az atfolyas teljesen szabad

Anyag | Miszaki jellemzék

1

© o N O

Tolézarhaz lemezgrafitos ontvény EN-GJK-250 az EN
1561 (GG 250-DIN 1691) szerint, kivil-belll epoxi-
porbevonattal, (DN 200-ig egyrészes)

Csapagyhaz DN 50 - 200 kozott gdmbgrafitos ontvény,
DN 250 és DN 400 kozott lemezgrafitos dntvény

Rozsdamentes acélorsé, 1.4021 hengerelt menettel,
hosszu, er6s orsdvezetd a nagy igénybevételhez
Zarlap rozsdamentes acélbol, 1.4301 egyéb anyag ren-
delésre

Lapvezeté DN 200-ig lemezgrafitos 6ntvény epoxi
bevonattal

Orséanya Rg7

Tartérudak rozsdamentes acél, 1.4021
Hatlapfejil csavarok A2

Hatlapu anya A2

O-gyiiriik elasztomer tdmités
Kereszt- és U-tomités elasztomer
Vezetobetét POM

Kézikerék lemezgrafitos dntvény, epoxi bevonattal

Karima csatlakozé méret: EN 1092-2, PN 10

Kép: DN 50 - 200

Minden abra, miiszaki adat tajékoztato jellegli, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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Kiegészité termékek:
kézikerék Nr. 7800

B3

B4

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

Laptolézar

/T\W
|
JL:I [ Hli 7 L :-:\
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a VWVWWYBWWWWWWIN L~ > ——— )
i
(8]
o B2
I
— M
T T
* =
R %
K
®
d2 L
B Bl
Méret DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Uzemi nyomas PN 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6
Karima k 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515
d2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28
Csavarok menet M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24
- Atmené furatok szama 2 2 6 6 6 6 6 8 8 10 10
- Menetes zsakfuratok szama 4 4 4 4 4 4 4 8 8 12 12
mélysége 9,5 11 10 13 14 14 14 14 19 19 26
Csavarhossz alatéttel atmend furat 110 110 110 120 120 130 130 150 160 160 200
EN 1092-2, PN 10 karimahoz menetes zsakfurat 34 35 85) 36 38 38 38 40 48 48 56
Tol6zar H 349 381 450 490 559 619 753 957 1081 1242 1353
h 65 72 95 105 120 136 162 169 193 226 250
HA1 284 309 355 385 439 483 591 788 888 1016 1103
B 125 139 188 206 234 268 319 347 399 462 512
L 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102
B1 88 88 100 100 100 100 127 160 160 180 180
Orsé a 10,3 10,3 16,3 16,3 193 193 193 243 243 273 27,3
c 20 20 30 30 38 38 38 48 48 48 48
d1 16 16 22 22 25 25 28 32 32 36 36
Toloézar lap s 6 6 8 8 8 8 10 12 12 15 15
Elektromos hajtas AUMA SA07.5 SA07.5 SA07.5 SA07.5 SA10.1 SA10.1 SA10.1 SA14.1 SA14.1
H2 739 779 852 912 1048 1256 1380 1584 1695
H3 569 609 682 742 878 1086 1210 1404 1514
H4 396 426 484 528 636 837 937 1068 1155
B2 273 273 273 273 287 279 279 318 318
B3 265 265 265 265 282 282 282 385 385
B4 250 250 250 250 256 256 256 325 325
nyit/zar fordulatszam 8 10 13 15 20 21 25 29 34 éé
d3 20 20 20 20 20 20 20 30 30 ©
Tomeg kg Nr. 3600 6,3 7,0 11,0 140 170 220 330 73,0 99,0 140,0 180,0 {-,'
Nr. 3600EL 13,0 16,0 195 245 36,0 76,0 102,0 144,0 184,0 I§
Nr. 7800 Kézikerék méret DN 2¢ 2¢ 80 80 100 100 100 200 200 250 250
1
Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jelleg(, a valtoztatas jogat fenntartjuk! 19



ﬁa\/\/le Szennyviz tol6zar

Szerkezeti jellemz6k Nr. 4810 / 4820

e |dedlis valasztas meglévd tolozar cseréjéhez
vagy Uj nyomovezeték kiépitéséhez

VK.

e Az orso az atfolyo kdzegen kivil helyezkedik el

e Megbizhatd és tomor elzardfunkcio a zardnyelvnek
és az O-gydrds tomitésnek kdszdnhetben

e Alkalmazhatd berendezésekbe és fold ala beszerelve is
e Huzéasbiztos kotés

e A felsd rész ,nyomas alatt” cserélhet§
(DN 200-ig)

e A lapos tomitések mar benne vannak a kupos tomitésekben

od
i
D

Alapanyag | Miiszaki jellemzék

e Minden 6ntvény alkatrész gombgrafitos 6ntéttvas, epoxi-
porbevonattal

e Orso, zarnyelv rozsdamentes acél

e Epitési hosszlsag EN 558 - 1 GR 14

e Uzemi nyomas MOP (PN) 10

* Megjegyzés: Igény esetén motoros hajtassal is kérhetd
e Karimak mérése EN 1092-2 szerint, furatok:

EN 1092-2 | PN 10 szabvany; EN 1092-2 | PN 16 DN 200
rendeléskor kérjuk megadni, egyéb szabvanyok kuldn
kérésre

Alkalmazasi példa

Termékkiegésziték

Kézikerék: Nr. 7800*
Beépitési készletek: merev Nr. 9000E2+*
teleszkdpos Nr. 9500E2++

*Vegye figyelembe az orsé négyszdg (,VK.”) értékét
“*\egye figyelembe a tablazat alatti Iabjegyzetet

DN PN H Lrovid Lhosszi od VK. Sulyrsvia(kg) Sulynosszi(kg)
50 205 250 48 12,3 8,80

80 295 180 280 76 14,8 14,00 16,30
100 320 190 300 96 14,8 17,00 20,50

125 424 200 325 121 17,3 27,00 33,00

150 10 410 210 350 145 17,3 32,00 38,00
200 530 230 400 172 19,3 45,90 58,00
250 832 250 450 247 27,3 150,00 186,44
300 807 270 500 297 27,3 178,00 198,00

DN50 Szennyviz tolézérak esetén, Hazi féelzarékhoz(2%) megfelel6 beépitési készletet vagy kézikereket kell alkalmazni.
DN80 és DN100 Szennyviz toldzarak esetén, DN50 E2 tolézarhoz megfeleld beépitési készletet vagy kézikereket kell alkalmazni.
DN125 és DN150 Szennyviz tolézdrak esetén, DN65/80 E2 tolézarhoz megfeleld beépitési készletet vagy kézikereket kell alkalmazni.

DN200 Szennyviz tolézarak esetén, DN125/150 E2 tolézarhoz megfeleld beépitési készletet vagy kézikereket kell alkkalmazni.

eiezojol

DN250 és DN300 Szennyviz tolézarak esetén, DN250/350 E2 tolézarhoz megfeleld beépitési készletet vagy kézikereket kell alkalmazni.
______________________& ___________________________________________________________________________________________________________|
Minden abra, miiszaki adat tajékoztato jellegli, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022
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Szennyviz tol6ézar

Alkalmazasi példa

Lazakarimas tolézar

}

Merev karimas toldzar

)

Hagyomanyos karimas tolozéarat
kell kicserélni

o O

Az Uj, hagyomanyos tolézar besze-
relése a szabad helyre

Az Uj tolézar beszerelése a
szabad helyre

. a

Huzasbiztos lazakarima
kuptomitéssel és huzasbiz-
tos kotést add gydrd

Probléma: Lazakarimas szerelés kdnnyedén

A tdmités behelyezése (fel kell fesziteni a
karimakat)

Ezt a toldzarat kifejezetten szennyviz-nyomovezetékekbe beépitett mar meglévd szerelvények cseréjére alkottuk meg. Egy-egy
ilyen tolézar cseréje mindeddig jelentds raforditast igényelt (lasd a fenti alkalmazasi példat)!

Ez a szennyviz toldzar lazakarimaval van ellatva, igy faradtsag nélkil behelyezhetd a rendelkezésre alld szabad térbe.
Az eljaras javasolt menete:

1. Tavolitsa el a meglévé toldzarat

2. Ellendrizze, esetleg tisztitsa meg az ellenkarimak tomitési fellletét

3. Huzza vissza a lazakarimékat és helyezze be a csere tolozarat a szabad helyre

4. lgazitsa be a lazakarimakat és roégzitse az ellenkarimakhoz

El6nyok
e Nem szUkséges felfesziteni a karimakat
e Sok idét takarithat meg a hagyomanyos tolézarak szereléséhez képest
e A mozgathaté lazakarimak miatt kdnnyebben beszerelhetd
e |ntegralt kuptomités tomitéajkakkal és lapos tomitéssel
e Huzasbiztos kotés
e Csavarok egykezes rogzitése a hatszdg kimarasnak kdszdnhetben

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztatod jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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