


19zZSpual ¢ YVZ

Qawle

A Hawle ZAK®- rendszere

menet nélkiili, huzasbiztos csokotés
a hazi foelzarok csatlakozasahoz,
megfurébilincsekhez, tolézarakhoz,
szelepekhez és fittingekhez
PN 16-ig

ZAK®

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

Verz. 2022



ZAKP® csatlakozas ossze, illetve szétszerelése

Az 0sszeszerelés menete:

=
)

A bedugods véget O-gydrlinek zsirzasa utan a
tokba Utkdzésig betoljuk.
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A ZAK®-csatlakozét kb. 4 mm-el, Gtkozésig A biztositogyriit a résbe toljuk és a fogazat
visszahuzzuk. O0sszenyomasaval rogzitjik.
(A biztositogylrld rugalmassaga révén a
résbe illeszthetd.)
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A ZAK®-csatlakozét az 6ramutatd jarasaval
megegyezden, 90°-al Utkozésig elforditjuk.

A szétszerelés lépései:
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tokbdl kihuzzuk.
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A biztositogyrii fogazott A Z_{-\K_‘"?—c’sgtlakoz(?t kb. 4 mm- A ZAK®-csatlakozdt az dramutatoé ﬁ
részenek oldasaval nyitjuk, el, itkozesig betoljuk. jarasaval ellentétesen, 90°-al 2
széthlzzuk és eltavolitjuk azt. litkdzésig elforditjuk, majd a o
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Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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hawle ZAK® megfurébilincs fejek

Nr. 3575 ZAK® univerzalis ZAK® 46, legnagyobb furat atméré méret 36 mm
megfurdbilincs fej Csb A B c Tomeg
@ mm kg

ontottvas, acél és azbesztcement csovekhez
65-500 200 90 65 1,70

Rendeléskor kérjuk a cs6é anyagat és atmérojét

megadni! Témeg kengyel nélkiil!

Max. izemi nyomas: PN16
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Nr. 3875 ZAK® O-gydiriis elzarobilincs fej = ZAK® 46, legnagyobb furat 4tmérs méret 36 mm

ontottvas, acél és azbesztcement csovekhez, Csé Témeg
; h - A B c D
nyomas alatti megfiurashoz! 2 ] kg

Rendeléskor kérjik a csé anyagat és atmérsjét e
il
megadni! T6meg kengyel nélkiil!

Max. izemi nyomas: PN16

ZAK
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Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



ZAKP® kengyel és fejtomités

Nr. 3100 Acélkengyel ZAK46 megfuré- és elzarobilincs fejhez fejtomitéssel
Konstrukcios jellemzék

- DN 65 - DN 500 névleges atméréhoz (max. @ 535 mm); fejtomitéssel, egyedi hosszak kilon
kérésre!

- 65 mm széles felfekv6 felllet, minimalis fellleti nyomas a csépalaston

- A kengyellel szallitott(!) fejtomités, a kengyel és a megfurdbilincs fej egyuttesen
alkalmazhat6 az adott atmérgji cséhoz.

- Max. uzemi nyomas: 16 bar (standard)

- Anyagminéség: NIRO

T

Atmérétartomany Kengyel hossz ~ Tomeg Atmérétartomany  Kengyel hossz ~ Témeg
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (kg)
75-88 L=365 0,75 275-287 L=905 1,20
79-92 L=375 0,75 286-298 L=935 1,25
90-103 L=400 0,75 299-311 L=975 1,30
104-114 L=435 0,80 306-318 L=995 1,30
107-120 L=445 0,80 319-331 L=1035 1,35
110-123 L=450 0,80 326-337 L=1055 1,40
116-128 L=460 0,80 334-346 L=1085 1,40
126-139 L=490 0,90 347-358 L=1120 1,45
138-151 L=520 0,90 359-370 L=1155 1,45
157-169 L=570 0,95 375-387 L=1205 1,50
166-178 L=595 0,95 396-409 L=1270 1,55
175-188 L=620 0,98 419-434 L=1345 1,65
178-191 L=630 1,00 435-449 L=1392 1,70
183-196 L=645 1,00 448-459 L=1425 1,75
199-210 L=685 1,05 457-469 L=1455 1,75
208-220 L=710 1,05 470-482 L=1495 1,80
213-225 L=725 1,10 482-494 L=1530 1,85
220-232 L=745 1,10 487-499 L=1545 1,90
229-241 L=770 1,10 508-520 L=1610 2,00
239-251 L=800 1,15 523-535 L=1655 2,05 g
250-262 L=830 1,15 540-549 L=1690 3,50 3
262-274 L=865 1,20 572-582 L=1780 3,60 §
>
N
Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat téjékoztato jelleg, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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ZAKP® kengyel és fejtomités

Nr. 3100 Acélkengyel ZAK46 megfuré- és elzarobilincs fejhez fejtomitéssel

90 mm széles, AC csovekhez

Konstrukcioés jellemzok

- DN 80 - DN 400 névleges atméréhoz (max. @ 494 mm); fejtomitéssel, egyedi hosszak kilon

kérésre!

- Extra széles 90 mm széles felfekvé felllet, minimalis fellleti nyomas a cs6palaston
- A kengyellel szallitott(!) fejtomités, a kengyel és a megfurdbilincs fej egyuttesen

alkalmazhat6 az adott atméréji cséhoz.
- Max. izemi nyomas: 16 bar (standard)
- Anyagminéség: NIRO

Atmérétartomany Kengyel hossz

(mm)
97-110
119-132
149-162
178-191
220-232
232-245
246-259
286-298
306-318
341-353
364-376
399-411
422-434
448-459
466-477
482-494

(mm)
L=421
L=475
L=553
L=630
L=745
L=783
L=823
L=935
L=995
L=1099
L=1168
L=1275
L=1345
L=1425
L=1478
L=1530

Tomeg
(k)
0,85
0,90
1,00
1,10
1,35
1,35
1,40
1,65
1,65
1,80
1,90
2,10
2,20
2,40
2,45
2,50

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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ZAK® megfuroé bilincsek

® V' - 'Ll
Nr. 5275 ZAK® HAKU megfurébilincs ZAK® 46, legnagyobb furat 4tmérd méret 36 mm
PE és PVC csovekhez Csb Tomeg
L L1 H
g mm kg
Rendeléskor keérjuk a cs6é anyagat és atmeérsjét 63 135 100 46 1.90
.| )
megadnil 90 150 110 46 3.00
Max. Uzemi nyomas: PN16 110 170 120 46 3.10
125 190 120 39 3,80
ZAK 140 205 120 39 4,80
160 230 120 39 5,00

225 300 120 39 7,00

L1 L
Nr. 5375 ZAK® HAKU 0-gy|'jr|'js ZAK® 46, legnagyobb furat atméré méret 36 mm
elzarébilincs Csé L y " Témeg
. . . . 2 mm kg
PE és P'VC csovekhez, nyomas alatti 90 150 110 = 355
megfurashoz
110 170 120 74 4,00
Rendeléskor kérjuk a cs6 anyagat és atmérdjét 140 208 120 79 5,20
megadni! 160 230 120 74 5,95
225 310 120 86 7,70

Max. Uzemi nyomas: PN16

e
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Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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ZAK ® rendszer
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hawle ZAK® hazi féelzarok

® 4 ” 4 - ” ” ”
Nr. 2701 ZAK" megfuré hazi féelzaro Alkalmazhato DN65 - DN500 mérettartomanyig
ontottvas, acél és ac. csovekhez ZAK® 46, legnagyobb furat atméré méret 36 mm
Rendeléskor kérjiik a csé anyagat és Csatlakozas ~ B L H Ors6 Tomeg
mm mm mm mm mm kg

atmérg6jét megadnil
ZAK 46 125 200 220 200 12,3 5,50
Alapanyag: GJS-400 (GGG-40)

Max. izemi nyomas: PN16 —

N\
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llleszked6 kengyel: Nr. 3100 L
Nr. 2530 ZAK®-toklvég hazi féelzaré ZAK® 46, legnagyobb furat atméré méret 36 mm
. L H Ors6 Témeg
Alapanyag: Csatlakozas R e kg
Haz, fels6rész: Gombgrafltos ontottvas ZAK 46 -ZAK 46 209 200 12,3 4,00
GJS-400 (GGG-40)
Zarotest: CuSn7ZnPb (Bronz)
EPDM gumibevonattal
Max. izemi nyomas: PN16
T
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ZAK® hazi féelzarok

Nr. 2810 ZAK®'Vég/|SO't0k hazi ZAK® 46, legnagyobb furat atméré méret 36 mm
féelzaro PEcs6 L L1 H Orsé Tomeg

Csatlakozas
mm mm mm mm mm kg

Alapanyag: 40 230 76 168 12,3 4,00
Haz, felsérész: Gombgrafitos ontéttvas ZAK 46 50 236 91 168 12,3 4,30

GJS-400 (GGG-40) 63 267 103 168 123 4,80

Zaroteset: CuSn7ZnPb (Bronz)
EPDM gumibevonattal
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Nr. 3160 ZAK®'Vég/|SO't°k hazi ZAK® 46, legnagyobb furat atméré méret 36 mm
foelzar6 sarokszelep PEcss L L1 H H1 Orsé Tomeg

Csatlakozas
Zmm mm mm mm mm mm kg

Alapanyag: JAK 46 40 106 76 272 190 12,3 3,60
Haz, fels6rész: Gombagrafitos ontbttvas 50 120 91 286 190 123 3,80
GJS-400 (GGG-40)

Zaroteset: CuSn7ZnPb (Bronz)

EPDM gumibevonattal
Max. izemi nyomas: PN16 ﬁ
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Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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hawle ZAK® fittingek

Nr. 6160 ZAK® egyenes ISO-fitting ke PE csé e —
2 mm kg
Alapanyag: 46 25 0,40
GJS-400 (GGG-40) :g 2(2) g,;g
Max. Gizemi nyomas: PN16 46 50 1.20
46 63 1,60
69 50 1,30
69 63 1,41
Nr. 6180 ZAK® egyenes PE-véggel oage  PEcsS  Hossz  Tomeg
Z mm mm kg
Alapanyag: 46 32 200 0,60
GJS-400 (GGG-40) :g 4518 ggg 8,38
PE 100 (SDR 11) 46 50 1000 130
Max. izemi nyomas: PN16 46 63 230 1,20
46 63 1000 1,60
Nr. 6340 ZAK® atmeneti idom e L e
mindkét oldalon ZAK 46 tokkal mm kg
46 120 1,00
Alapanyag:
GJS-400 (GGG-40)
Max. Gzemi nyomas: PN16
Nr. 6430 ZAK® S-fitting e L Tomeg
mindkét oldalon ZAK 46 véggel mm kg
360°-ban elforgathaté 46 136 1,30

Alapanyag:
GJS-400 (GGG-40)

Max. Gzemi nyomas: PN16

ZAK 46

ZAK 46

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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ZAK?® fittingek

Nr. 6475 ZAK®-ISO konyokidom - PE csé Toémeg
2 mm kg
Alapanyag: 46 25 0,70
GJS-400 (GGG-40) 46 32 0,90
. . , 46 40 1,20
Max. (zemi nyomas: PN16 46 50 1,65
46 63 2,10
Nr. 6465 ZAK® ISO-konyokidom — PE csé Témeg
360°-ban elforgathaté il kg
- 46 25 1,50
Alapanvaa: 46 32 1,70
panyag: 46 40 1,90
GJS-400 (GGG-40) 46 50 2,30
Max. lizemi nyomas: PN16 46 63 280
Nr. 6479 ZAK® konyokidom PE-véggel 2AKe PE csé Témeg
Z mm kg
Alapanyag: 46 32 1,00
GJS-400 (GGG-40) :g ;‘g ggg
PE 100 (SDR 11) 46 63 1:30
Max. Gzemi nyomas: PN16
Nr. 6473 ZAK®-ZAK® konyokidom JAKE A B Témeg
mm mm kg
Alapanyag: 46 105 95 1,10
GJS-400 (GGG-40) -
Max. tzemi nyomas: PN16 2
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hawle ZAK® fittingek
Nr. 6540 ZAK® T-idom — L H Témeg
mm mm kg
Alapanyag: 46 120 60 1,40
GJS-400 (GGG-40)
Max. Gzemi nyomas: PN16
Nr. 2499 ZAK® -zar6dugé 2AK® Talgeg
Alapanyag: 46 1,10
GJS-400 (GGG-40)
Max. Gzemi nyomas: PN16
Nr. 5895 ZAK® -megfuréadapter Jae Témeg
Hawle megfurékésziilékhez kg
46 1,10
Nr. 2499 ZAK® -biztositogyiirii
ZAK® Nr. 2499
46 °
Nr. 2499 ZAK® O-gyiirii ZAK® Nr. 2499
([ ]
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Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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ZAKP® ujdonsagok

Nr. 6160 ZAK® egyenes ISO-fitting K PE csé e
2 mm kg
Alapanyag: 69 50 1,30
GJS-400 (GGG-40) 69 63 1,41
Max. (zemi nyomas: PN16
Nr. 5240 HAKU megfuarébilincs 45°-os ZAK® 69 csatlakozassal
PE és P\{C csévgkhez ) L Csé A B c Max. Toémeg
szennyviz nyomovezetékek bekotésére 2 mm furat kg
63 100 125 140 40
A'apa”GyJaSQ;mO 40 75 130 135 150 40
epoxy por(bevonatt;I % 140 150 150 50
110 140 170 150 50 4,2
160 140 230 190 50

Max. Gzemi nyomas: PN10

Rendeléskor keérjuk a cs6 anyagat és atmerdjét megadni!

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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ZAK ® rendszer




