Karimas csoidomok

Nr. 8740 DN L h Toémeg,
Rovid karimas T-idom kg
Uzemi nyomas max. PN 16 *200 400 200 450
Gombgrafitos ontottvasbol, epoxi- *250 460 230 66,0
porbevonattal s *300 520 260 86,0
Kivansagra (felarért): <%

a) Nr.8741 DN 100-as fuggéleges .1/ }g

csatlakozassal bk

b) Nr. 8742 R 1"-0s menetes §

csatlakozassal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint.
Alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 10
* PN 16-ra furva is kaphato (rendeléskor kérjik az ilyen igényt k6zdlni)

Nr. 8520

L . . . Tomeg,
Karimas kettés elagazé DN "
idom 80 330 27,0
TT-idom 100 360 34,0
.. 125 450 46,0
Uzemi nyomas max. PN 16 150 440 60,0
Gombgrafitos 6ntottvasbol, epoxi-porbe- *200 520 93,0
vonattal *250 700 135,0
Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN Ratl SO0 | MY
28605) szerint. Alapkivitel megfurasa

DIN 2501 szerint PN 10

* PN 16-ra furva is kaphatoé (rendeléskor kérjik az ilyen igényt k6zolni)

Nr. 8750
Rovid kettds elagazé idom

TT-idom

Uzemi nyomas max. PN 16

Gombgrafitos 6ntottvasbol, epoxi-porbe-
vonattal

Kivansagra (felarért):
a) DN 100-as fuggdleges csatlakozassal
b) R 1”-0s menetes csatlakozassal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN

28605) szerint. Alapkivitel megfarasa DIN
2501 szerint PN 10

* PN 16-ra farva is kaphatoé (rendeléskor kérjik az ilyen igényt k6zdlni)

Verz. 2022 Minden &bra, miiszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

DN

*200
*250
*300

400
460
520

Tomeg, kg

60,0
91,0
112,0

Ontottvas cséidomok




