


hawle Cs6kotés tablazat

Karima
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SYSTEM 2000
DN 50-150 DN 50-B00 DN 80-300 D’\'{ﬁﬁ‘f}w
Huzasbiztos Hizésbizios Utdtagos tokbiz- 4
= el Huzasbiztos
SYNOFLEX SYNOFLEX
KARIMAS KOTES
DN 50:400
DN 50 - Huzésbizios
Huzasbiztos
D”‘.eg‘."f’“ DN 50-150 DN 50-400
arhsbizios Hiizasbizios i n Hizasbizlos
DN 65-200 DN 80-150 DN 50-400
sbiz Hiizéshiztos Hiizasbiztos
SYSTEM 2000 SYNOFLEX “ SYSTEM 2000 SYSTEM 2000
DN 50-400 DN 50-400 DN 50-400
DN 50-400 DN BO-300
(600 Huzasbizlos il uma: ::kh' oy
Hiizashiztos Huzasbizios el Hiizasbizios
Cadkibtés SYNO 2000 % ‘ “ ﬁ
DN 65-200 SEE Y | DN 80-150 Csokotes SYNO 2000 SYNOFLEX
Hizitzan . sl DN 65200 DN 80-150 DN 50-400
Hizasbizios Huzasbiztos Huzasbiztos
TAKAREK-
KARIMAK SYNOFLEX SYNOFLEX
(Karima GOV / Karima PE)
: BN M
s DN 50400
Epyes lipusok
hizaésbiztosak
SYNO 2000 ‘SYNO 2000
DN BO-150 DN 80-150
Huzdshiztos Huzashizios
MiIV-Delta SYNOFLEX MIV-Dalta SYNOFLEX MIV-Daita
DN50-400 DN 50400 DN50-400 DN 50-400 DN 50-400
MNem hizashiztos Huzésbiztos Mam hizdsbiztos Hizésbizios Mem hizashiztos
m:m.z:m:.m (Karima - PVC [ Karima Acsl)
DN 50-400 DN 50-400
Hlzashizios Huzasbiztos
‘DN 50-400 DN 80-150. DN 80-150
SRR Hiizasbiztos Hizésbirios:

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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Csokotés tablazat

TAKAREK-
KARIMAK
DN 50-300 Ohi50-ouls
(1200%) Egyes tipusok
Toklipustdl figgsen hizasbiz, | DUzasbiztosak
SYNQFLEX SYNOFLEX MiV-Delta TAKAREKKARIMAK SYNOFLEX
Db} Sh=4tip DN 50-400 DN 50-400 DN 50-600 DN 50-400
Huzasbiztos Hiizasbiztos Nem hizasbiztos Eagyes tipusok hiizasbiztosak Hizasbiztos
(Karima PE | Karima Acél)
DN smmn “ DN 50-400 “
Hizasbiztos Hizasbiztos
SYNO 2000 SYNOFLEX MIV-Deita SYNO 2000
DN B0-150 ‘DN 50-400 DN 50-400 DN 80-150
Huzasbiztos st S Hizasbizios
SYNOHLEX (Karima - Vo Raame Acél)
L il DN 50-400
Hizasbizios Hiizasbiztos
SYNO 2000 SYNOFLEX MIV-Delta SYNO 2000
DN 80-150 DN 50-400 DN 50-400 DN 80-150
Hil e Al Huzasbiztos Nem hizéshiztos M
DN 50-300 PN 0o
(1600°) =yes ipusck .
Toktipustal filggéen b =
DN 50-400 DN 50-400 DN §0-400 DN 50-400
- Huzdsbiztos Nem hizasbiztos Huzasbiztos
Miv-Delta MIV-Deita
SYNOFLEX (Karima - GOV | Karima AC) SYNOFLEX SYNOFLEX MIV-Deita
DN 50-400 EREES DN 50-400 DN 50-400 DN 50-400 DN 50-400
. - Mem huzasbiztos - ‘
Hizasbiztos e Bl aenias Huzashiztos Huzésbizios Nem huzashiztos
lfﬁ”f.’zf‘an DN 50-400 DN 50-400 DN 50-600 DN 50-400
hshizlos Hiizasbizios Nem hizasbizios Eayes lipusok hiizasbiziosak Huzésbizios
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hawle SYNOFLEX karima

huzasbiztos, tobbtartomanyu kotés minden cséfajtahoz

Termékleiras A L3

Nr. 7994
® EN 14525 szerint

e Karima és csatlakozd méretek EN 1092-2 PN10
(valaszthaté PN16)

A haz és a feszitégylr(i anyaga gémbgrafitos dntéttvas
EN-GJS-400 epoxy porbevonattal

e Elasztomer flexibilis tomités EN 681-1 szerint
(ivovizre alkalmas)

® Flexibilis Synoflex gyliri POM-bol

® Huzasbiztositd elemek rozsdamentes acélbdl.
Minden tamasztéelem tagon egy elem van rogzitve.

e Csavarok és anyak rozsdamentes acélbdl,
surlodascsokkentd bevonattal ellatva.

e Csavarfej elfordulas elleni biztositasok rozsdamentes acélbdl,
elasztomer védésapkaval

® Csavarok megfordithatok

e Tavtartohivelyek mianyagbol
® Szogkiegyenlités max. 8° (+/- 4° tokonként)

e APE csOvek hluzasbiztos kotéséhez tamasztohiively
(Nr. 6035 / Nr. 6036) szikséges

Tanusitvanyok ﬁ R
Yt OEED
Karima Tok Karima Csavar (karima) B H @ Cs6 D3 Csavarok Tomeg

DN1 DN D1 C OK @dd f db Menet @d2 min/max (tok) (kg)

50 50 165 18 125 98 4 4 M 16 19 141 170 56-71 204 3xM12-80 5,1

65 65 185 18 145 118 4 4 M 16 19 156 187 71-88 204 3xM12-80 6.1

80 65 198 18 160 133 4 8 M 16 19 156 187 71-88 205 3xM12-80 6,3

80 80 198 18 160 133 4 8 M 16 19 171 204  85-105 194 3xM12-80 7.1
80 100 198 18 160 133 4 8 M 16 19 226 260  104-132 263 3xM16-100 10,2

100 80 220 18 180 153 4 8 M 16 19 171 204  85-105 188 3xM12-80 7.4
100 00 220 18 180 153 4 8 M 16 19 226 260  104-132 225 3xM16-100 10,8
100 125 220 18 180 153 4 8 M 16 19 250 200  131-160 273 3xM16-110 13,2
125 100 250 14 210 183 4 8 M 16 19 226 260  104-132 235 3xM16-100 1,8
125 125 250 18 210 183 4 8 M 16 19 250 290  131-160 243 3xM16-110 132
125 150 250 14 210 183 4 8 M 16 19 315 350  155-192 271 4xM16-110 19,2
150 125 285 18 240 209 4 8 M20 23 250 200  131-160 240 3xM 16-110 14,0
o 150 150 285 18 240 209 4 8 M20 23 315 350  155-192 251 4xM16-110 16,7
@ 150 200 285 14 240 209 4 8 M20 23 326 371  198-230 309 6xM16-120 259
E 200 150 19 340 15 205 264 4 — M20 23 315 350  155-192 261 4XM16-110 22,1
%‘ 200 200 10 340 19 205 264 4 — M20 23 326 371  198-230 269 6xM16-120 248
& 200 225 10 340 19 205 264 4 — M20 23 361 410  230-260 310 6xM20-130 314
g 250 200 10 400 16 330 319 4 12 W20 23 36 371 198-230 314 6xM16-120 308
g 250 250 19 400 20 BT 319 4 12 — 23 408 464  265-310 325 6xM20-130 40,0
m 30 300 10 45 22 40 a7 4 12 Moy 55 510 510  313-356 344 8xM20-130 530
X 350 350 10 520 24 460 427 4 16 M20 23 550 550  352-396 351 12xM20-130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M24 28 506 596  398-442 366 12xM20-130  77.8
. |

Minden abra, miiszaki adat tajékoztaté jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022
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SYNOFLEX osszekoto

huzasbiztos, tobbtartomanyu kotés minden cséfajtahoz

Termékleiras

® EN 14525 szerint

e Csatlakozé méretek EN 1092-2 PN10
(valaszthaté PN16)

Ahdz és a feszitdgylri anyaga gdmbgrafitos dntdttvas
EN-GJS-400 epoxy porbevonattal

e Elasztomer flexibilis tomités EN 681-1 szerint
(ivovizre alkalmas)

® Flexibilis Synoflex gyliri POM-bol

® Huzasbiztositd elemek rozsdamentes acélbdl.
Minden tamasztéelem tagon egy elem van rogzitve.

e Csavarok és anyak rozsdamentes acélbdl,
surlodascsokkentd bevonattal ellatva.

@D3
min-max
=
@D3
min-max

o Csavarfej elfordulas elleni biztositasok rozsdamentes acélbdl,
elasztomer véddsapkaval

® Csavarok megfordithatok
Alkalmazasi példa

TS

® Tavtartohivelyek mlanyagbol

® Szogkiegyenlités max. 8° (+/- 4° tokonként)

e A PE csovek huzasbiztos kotéséhez tamasztdhlively
(Nr. 6035 / Nr. 6036) sziikséges

Tanusitvanyok

Tok 1 Tok 2
Tox! TOkZ PN D Csb D3 @ Csé D3 L[

DN DN B H infmax Csavarok B H minfmax Csavarok (kg)

40 40 130 157 46 - 58 3xM12-80 130 157 46 - 58 3xM12-80 243 39

50 50 141 170 56 - 71 3xM12-80 141 170 56 - 71 3xM12-80 254 49

65 65 156 187 71-88 3xM12-80 156 187 71-88 3xM12-80 264 56

80 65 171 204 85-105 3xM12-80 156 187 71-88 3xM12-80 274 6,6

80 80 171 204 85 -105 3xM12-80 171 204 85-105 3xM12-80 270 69

100 80 226 260 104 - 132 3xM16-100 171 204 85-105 3xM12-80 312 97

100 100 226 260 104 - 132 3xM16-100 226 260 104 - 132 3xM16-100 332 12,5

125 100 250 290 131 - 160 3xM16-110 226 260 104 - 132 3xM16-100 355 14,3

125 125 250 290 131 - 160 3xM16-110 250 290 131 -160 3xM16-110 357 14,9

150 100 16 315 350 155 - 192 4xM16-110 226 260 104 - 132 3xM16-100 361 16,7

150 125 315 350 155 - 192 4xM16-110 250 290 131 -160 3xM16-110 375 174 o

150 150 315 350 155 - 192 4xM16-110 315 350 155- 192 4xM16-110 367 193 W

200 150 326 371 198 - 230 6xM16-120 315 350 155 - 192 4xM16-110 431 418 3

200 200 326 371 198 - 230 6xM16-120 326 371 198 - 230 6xM16-120 406 302 =Z

225 200 361 410 230 - 260 6xM20-130 326 371 198 - 230 6xM16-120 450 61,3 5

225 225 361 410 230 - 260 6xM20-130 361 410 230 - 260 6xM20-130 429 410 ¢

250 200 408 464 265-310 6xM20-130 326 371 198 - 230 6xM16-120 468 42,4 ﬁ

250 250 408 464 265 - 310 6xM20-130 408 464 265 - 310 6xM20-130 441 486 5

300 300 510 510 313 - 356 8xM20-130 510 510 313 - 356 8xM20-130 460 60,0 &

350 350 1 580 850 352-396  12xM20-130 550 550 352 - 396 12xM20-130 502 826 &

400 400 596 596 398 - 442 12xM 20-130 596 596 398 - 442 12xM 20-130 523 954
1
Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jelleg(, a valtoztatas jogat fenntartjuk! 39
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hawle termékkinalat

Tolézar és cséidomok PE- és PVC-csovekhez (DIN 8074, 8061 / 8062)
hazasbiztos - PN 16-ig

E2 Tolézar E?2 Tolozar
Nr. 4040E2 Karima-tok
DN 50-300 csatlakozas
Nr. 4041E2
DN 50-300
Karima E2 Combi-T
Nr. 0400 Nr. 4343E2
DN 50-600 DN 50-200
MMA-idom | Osszekotd
Nr. 8525 , Nr. 0430
azonos és redukalt DN 50-300
DN 50-200
ividom MMB-idom
Nr. 8535 90° Nr. 8515
Nr. 8545 45° azonos és redukalt
Nr. 8555 30° DN 50-200
DN 50-300
o Talpas konyok Zarésapka
% Nr. 5045 Nr. 8075
@ DN 80, DN 100 DN 50-300
2
(7}]
<
Z
o
h
Q Vékonyfalt (3 mm falvastagsagig) PE-csoveknél valamint vakumvezetékeknél Nr. 6035 tamasztohlively hasznalata
kotelezd!
0 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022
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Szerelési és bontasi utmutaté

Szerelési utmutato:

A karimat csavarozza az ellenkarimahoz a reteszel6gyri
csavarjait hagyja szallitasi helyzettikben,lazitasuk nem
szlkseéges.

Srégelje a csovet 15°-0s i e NN
szégben, nedvesitse a ge -0 L A% 13
CSéVéget ViZZeI, Vagy # ( 200 -225 5:0 20
szappanos oldattal. ) 9 250-315 | 7,0 | 25
Ne hasznaljon olajat! 355-450 | 90 | 35

600 10,0 | 40

Utkdzésig tolja a csdvet a tokba.

Veékonyfali PE csoveknél (3 mm falvastagsagig) valamint
vakumrendszereknél tamasztéhiively hasznalata kotelezé.

Atlésan huzza meg a feszitégy(ir(i csavarjait, amig a gydir(
fel nem fekszik a tokra.

Bontasi utmutato:

Lazitsa meg és tavolitsa el a feszitégylri csavarijait.

Huzza ki a csdvet a tokbdl!
A kihuzas erészikséglete kisebb, ha a csovet
kihuzas kdzben csavargatja.

Ellen6rzés:

Tajékoztatd a mért maximalis huzéerd terhelhetéségrél.

Tesztadatok: HAWLE-tesztlabor gépi huzastesztelés
HDPE-Rohr (PE 80) DIN 8075 - ONORM B 5172 PN 10

Tamasztohlvely hasznalataval és 0 bar belsé nyomas mellett
mért adatok. Helység hémérséklet: 23°C

Huzasi gyorsasag (mm/min.): 0,1 x a szabad csévég (L)

A tablazat mutatja, hogy egy 10 baros PE csévon a szamitott fellép6 erékkel

szemben mekkora hizoéerdig huzasbiztos egy ! SYSTEM 2000 kotés.

Egy SYSTEM 2000 kotéssel a szilkségesnél 4-6 szor nagyobb hiizasbizto-
sitast érhettink el!

F B B B F
*1 kN = 100 kp
Szamitott szilkséges Huzasteszttel
Csé huzasbiztositas - mért max.

2 mm (kN*) 10 bar belsé huzasbiztositas

nyomas mellett  (kN¥)

63 3,15
75 4,42
90 6,37
110 9,50
125 12,27
140 15,40
160 20,10
180 25,45
200 31,40
225 39,80
250 49,10
280 61,60
315 77,80

Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Qawle

Specialkarima “System 2000”
huzasbiztos >

PE(PE 80/100) és PVC
csovekhez PN 16-ig

Nr. 0400
Anyagok

Karima és feszitégy(ir(i: gémb-
grafitos dntvény epoxi-
porbevonattal

Ajakos tomitégylri: elasztomer
Lapostémités: elasztomer
Reteszel6gyr: Ms 58

Karimak EN-1092-2
szerint méretezve

Csavarok: A2 rozsdamentes

Vékonyfalu (3 mm falvastagsagig) csdveknél és vakumvezeté-
kek esetén Nr. 6035 tamasztohiively alkalmazasa szikséges!

Az ajaktOmités alkalmazasa révén a cs6évég a specialkarima
tomitdkamrajaba konnyen betolhato. A lapos tdmités a spe-

cialkarimaba épitve helyezkedik el.

A huzasbiztositas fluggetlen a csépalasttomitéstél és a csa-

varok meghuzasaval érhetd el.

Szerelés

1. A 30°-ra lesrégelt és megnedvesitett csévéget Utkdzésig betoljuk

a) az ellenkarimara szerelt specialkarimaba vagy
b) a laza specialkarimaba

2. A feszitégyUriit egyenletesen (itk6zésig csavarozzuk
miutén az ellenkarimahoz valé régzités megtértént.

ISO karima
huzasbiztos PE(PE 80/100)csovekhez

Nr. 5500

Uzemi nyomas:
PN 16-ig

Anyagok

karima: lasd fenti tablazatot,
epoxi-porbevonattal

szoritégyri:
poliacetal

tomitégyuri: elasztomer

Szerelés: A 30°-ra lesrégelt csévéget megnedvesités
utan Utkdzésig a karimatokba toljuk.

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Karimas kotések PE, PVC csovekhez

PE csévekhez ONORM B 5172, DIN 8074
Alapkivitel: karimacsatlakozas PN10 - DIN 2501

2 9 e Spe_ciél- IS_O
= = £ karima karima
= Ve Rend.sz. Rend.sz.
N o 0400 5500
50 63 ° S ° S
60 63 (] S

60 75 ° S

65 63 ° S

65 75 ° S

80 63 ° S

80 75 ° S

80 90 ® S (] S

100 90 ° S

100 110 ° $ ° S

100 125 ° S

125 110 ° S

125 125 ° $

125 140 ° S

125 160 [ ] S

150 140 ° $

150 160 ° S ° S

150 180 [ ] S

200 200 ° Sk

200 225 ® S*

200 250 ° S*

250 250 ° Si

250 280 ® S*

300 315 ° S*

300 355 ° S*

400 400 ° S*

400 450 ° S*

500 500 ° S*

500 560 ° S*

600 630 ° S*

Jelmagyarazat: + DIN 1882 szerint is,
* valaszthato PN10 és PN16,
S gémbrafitos dntvény,
G lemezgrafitos éntvény,

Verz. 2022
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Karimas kotések PE, PVC csovekhez

N <
N7

Nr. 0400 / Nr. 5500

Karima Csé @,

Verz. 2022

DN

50
60
60
65
65
80
80
80
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150

200

200

200

250

250

300

300

400

400

500

500

600

mm

63
63
75
63
75
63
75

225

250

250

280

315

355

400

450

500

560

630

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16

D

165
175
175
185
185
200
200
200
220
220
220
250
250
250
250
285
285
285

340

340

340

400

400

455

455

565

565

715

715

840

7777277 e i
NN N

125
135
138
145
145
160
160
160
180
180
180
210
210
210
210
240
240
240

295

295

295

350
355
350
355
400
410
400
410
515
525
515
525
620
650
620
650
725
770

0400

19
19
19
i
19
i)
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

20

20

20

22

22

25

25

25

25

32

32

36

5500
23

24

25

19

~L (szerelve)

0400

90
90
92
90
92
90
92
95
95
95
97
95
97
103
145
103
115
125

135

138

225

155

158

184

277

242

302

365

450

459

5500
94

105

105

101

124
173

155

-
77777777777 iz s

Nr. 5500

7777

7

0400

80
80
82
80
82
80
82
85
85
85
87
85
87
93
110
93
105
115

125

128

145

145

148

174

237

230

260

346

372

399

72 |

OO
2

E Csavarok

5500
80

IS

100

99

96

119
162

148

0 0 O 0 0 W 0 0 W 0 ™ W 0 » » b N

= =
Cl O NN

=
N

12

20

20

20

szama menet

M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 20

M 20

M 20

M 20

M 20
M 24
M 20
M 24
M 20
M 24
M 20
M 24
M 24
M 27
M 24
M 27
M 24
M 30
M 24
M 30
M 27
M 33

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

Toémeg, kg

0400

3,6
3.8
4,0
4,3
4,3
4,7
5,0
5,5
6,8
6,2
7,0
7,8
8,2
8,5
11,5
11,3
10,5
11,6

18,0

16,0

27,0

22,0

29,0

44,0

5500
3,2

3.9

4,0

4,2

6,7
8,2

9,3

Csoékotések, SYNOFLEX
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ﬁa\/\/|e Karimas kotések ontottvas csovekhez

- Kétkamras  Specialkarima Takarék

7 y ©
Kétkamras Ez o £ specidlkarima hizésbiztos  karima
e - 7]
specialkarima £ © Nr.7102 Nr.7602 Nr.0102
50 56
Nr. 7102
50 66 ° S ° S
16 bar-ig 60 77 s ° s °
60 82 °
65 66
Anyagok: 65 82 ° G ° S
80 98 ° S ° S ° G
1 Karima: tablazat szerint,
epoxi-porbevonattal 80 101 ° S
2 Gumigallér: elasztomer 100 118 ° S (] S ) G
125 118
A Hawle specialkarima a jol bevalt takarékkarima 125 144 @ ° s ° G
tovabbfejlesztett valtozata 150 144
A nagyobb hossz és kétlépcsds gumigallér révén a — o s o s .
karimara hato er6 a csévégtél hatrébb fejti ki hatasat.
A kotés rugalmassaga megakadalyozza feszilltség kelet- 175 196
kezését a cs6ben és csokkenti a csé illetve szerelvények 200 170
torésének veszélyét.
200 222 ° S* ° S* ° G
Specialkarima ; 250 273274 @ o &
huzasbiztos : 300 32 e e s e
Nr. 7602 5 350 378 °
16 bar-ig 400 429 ° °
Anyagok: 500 532 ° S*
600 635 ° S

1 Karima: gdmbgrafitos
ontottvas epoxi-

porbevonattal Jelmagyarazat:

PN 16-ra is, kérésre
DIN 1882 szerint is
goémbgrafitos dntottvas

lemezgrafitos Ontéttvas

2 Reteszel8gyuri:
edzett acél, 1.0037

O+ *

3 Gumigallér: elasztomer

4 Szoritégydri: lemezgrafitos
ontéttvas

5 Tomités: elasztomer

Tomités és huzasbiztositas egy lépésben Alapkivitel: Karima DIN 2501 szerint, PN 10-re farva.

Atengelyiranyu erdk, mint pl. elzar6 szerkezetek, elaga-  Figyelem: A csévég srégelése tilos!
zasok stb. kornyezetében fellépd huzoerdk felvételére

szolgalo tamasztékok, kiegészité csavarzatok elhagy-

hatok. Egyéb méretek kérésre!

Ez a kotés barmikor gond nélkul szétszerelhetd!

Szerelés: A karimat, a gumigallért és a szoritdgyr(t a csére toljuk, a komplett karimat az ellenkarimahoz
Utkoztetjik agy, hogy az a cséveg elétt kb. 10 mm-re helyezkedjen el. A csavarokat egyenletesen meghuzzuk.
Tovabbi elénye, hogy egy ferdén levagott cs6vég 15 mm-nél kisebb eltérését képes toleralni.

X3T1AONAS Y9S9310%409SD
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Karimas kotések ontottvas csovekhez

Nr. 7102 / Nr. 0102

Nr. 7102 Nr. 0102 DN Csé o, D K b  ~L (szerelve) Csavarok Tomeg, kg
karima mm 7402 0102 7102 7102 0102 szama menet 7102 0102
50 66 165 165 125 22 56 35 4 M 16 1,8 2,2
60 77 175 175 135 28 56 35 4 M 16 3,1 2,4
60 82 175 135 35 4 M 16 3,0
65 82 185 145 29 58 4 M 16 34
80 98 200 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6 3,2
ol x| +——— 80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,8
100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 3,1 3,8
125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3
150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 5,2 7,0
175 196 315 270 46 8 M 20 6,8
200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 76 105
b 250 274 400 350 32 78 12 M20 10,9
L 300 326 455 455 400 33 82 51 12 M20 13,8 150
350 378 510 460 61 16 M 20 23,0
400 429 580 580 515 37 103 61 16 M24 220 225
500 532 690 620 74 20 M 24 35,0
600 636 776 730 74 20 M 27 38,0
Nr. 7602
Nr. 7602
DN Cs6@ Csavarok Tomeg
T o ’ D K b ~ L (szerelve) i K ’
szama menet )
e 50 66 165 125 60 71 4 M 16 3,0
60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2
65 82 185 145 63 79 4 M 16 37
I e — 80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9
100 18 220 180 60 78 8 M 16 46
125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0
e 150 170 285 240 87 98 8 M 20 10,0
200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,5
250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5
300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,5

Csoékotések, SYNOFLEX
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chawle
Kétkamras

specialkarima

Nr. 7101
16 bar-ig

Anyagok:

1 Karima: tablazat szerint,
epoxi-porbevonattal

2 Gumigallér: elasztomer

A Hawle specialkarima a jol bevalt takarékkarima
tovabbfejlesztett valtozata

A nagyobb hossz és kétlépcsés gumigallér révén a karima-
ra hato erd a csévégtél hatrébb fejti ki hatasat.

A kétés rugalmassaga megakadalyozza feszlltség kelet-
kezését a csOben és csOkkenti a csog, illetve a
szerelvények torésének veszélyét.

Specialkarima
hluzasbiztos

Nr. 7601
16 bar-ig

g wN -

Anyagok:

1 Karima: gdmbgrafitos
ontottvas epoxi-
porbevonattal

2 Reteszel8gyuri:
edzett acél, 1.0037

3 Gumigallér: elasztomer

4 Szoritégylri: lemezgrafitos
ontottvas

5 Tomités: elasztomer

Tomités és huzasbiztositas egy lépésben

A tengelyiranyu er6k, mint pl. elzaré szerkezetek, elaga-
zasok stb. kdrnyezetében fellépd huzoerdk felvételére
szolgalod tamasztékok, kiegészité csavarzatok elhagy-
hatok.

Ez a kotés barmikor gond nélkll szétszerelhetd!

Karimas kotések acélcsovekhez

= E Kétkamras  Specialkarima Takarék
g s specialkarima  huzasbiztos karima
= o)
‘x"‘ 3 Nr. 7101 Nr. 7601 Nr. 0101
40 48 () G
50 56-57 [} S
50 59-61 o S () S
60 67 ) G
65 66-68
65 76 o G ) S
80 89 [} G () S ()
100 108 [} S [ S ()
100 114 [ ) S [ S
125 133 o G [ S
150 159 [ S| () G
150 168 () S
200 219 [} S* ) S
250 267 () G
250 273 X S* X Sk
300 316 [} G
400 406
400 419
500 508 ()
Jelmagyarazat: * PN 16-ra is, kérésre
+ DIN 1882 szerint is
S gOmbgrafitos dntoéttvas
G lemezgrafitos ontottvas
X lasd Nr. 7102 /0102

Alapkivitel: Karima DIN 2501 szerint, PN 10-re furva.
Figyelem: A csévég srégelése tilos!

Egyéb méretek kérésre!

Szerelés: A karimat, a gumigallért és a szoritogy(rit a csére toljuk, a komplett karimat az ellenkarimahoz
Utkoztetjlk ugy, hogy az a csdvég elétt kb. 10 mm-re helyezkedjen el. A csavarokat egyenletesen meghuzzuk.
Tovabbi elénye, hogy egy ferdén levagott csévég 15 mm-nél kisebb eltérését képes toleraini.

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Verz. 2022
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Karimas kotések acél csovekhez

Nr. 7101 / Nr. 0101

Nr. 7101 Nr. 0101 DN Cséo, D K b ~L (szerelve) Csavarok Tomeg, kg
karima mm 7401 0101 7101 7101 0101 szama menet 7101 0101
40 48 150 110 30 4 M 16 0,9
50 56-57 165 125 26 54 4 M 16 2,6
50 59/61 165 125 26 54 4 M 16 2,6
60 67 175 135 37 4 M 16 2,5
65 76 185 145 28 56 4 M16 35
80 89 200 200 160 39 ? 37 8 M 16 3,7 3,2
100 108 220 220 180 25 63 38 8 M 16 3,8 4.4
100 114 220 180 23 63 8 M 16 35
125 133 250 210 33 64 8 M 16 6,8
150 159 285 240 45 8 M 20 7.5
b 200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6
250 267 400 350 48 12 M 20 14,5
L 300 316 455 400 49 82 12 M20 18,5
400 406 565 515 60 16 M 24 22,0
400 419 565 515 60 16 M 24 36,5
500 508 690 620 76 20 M 24 43,0
Nr. 7601
Nr. 7601
V) 77227770777, DN Cso 2, D K b ~L Csavarok T6meg,
karima mm (szerelés el6t) gzama  menet kg
50 60 165 125 39 61 4 M 16 2,7
o| x| - 65 76 185 145 38 61 4 M 16 3,4
80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9
100 108 220 180 39 69 8 M 16 46
—— 100 114 220 180 44 69 8 M 16 4.4
1 N 125 133 250 210 39 69 8 M 16 58
150 159 285 240 49 73 8 M 20 7.8
150 168 285 240 52 73 8 M 20 7.3
200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,0

Csoékotések, SYNOFLEX
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Qawle

Kétkamras specialkarim
Nr. 7103 =

16 bar-ig

Anyagok:

1 Karima: tablazat szerint,
epoxi-porbevonattal

2 Gumigallér: elasztomer

A Hawle specialkarima a jol bevalt takarékkarima
tovabbfejlesztett valtozata

A nagyobb hossz és kétlépcs6s gumigallér révén a karima-

ra hato erd a csdvégtdl hatrébb fejti ki hatasat.

A kotés rugalmassaga megakadalyozza feszultség kelet-

kezését a csBben és csokkenti a cso, illetve a
szerelvények torésének veszélyét.

Nr. 7103
DN L
karima Cs6 @, mm D k
100 120 220 180
150 176 285 240
150 178 290 244

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Karimas kotések a.c. csovekhez

23
46
48

DN = Kétkamras specialkarima
karima Cs6 0, mm Nr. 7103

100 120 ° G+

150 176

150 178 ° S

Jelmagyarazat: S gbémbgrafitos dntbttvas
G lemezgrafitos 6ntottvas
* DIN1882 szerint is

Nr. 7103

Alapkivitel: Karima DIN 2501 szerint, PN 10-re fdrva.
Figyelem: A csévég srégelése tilos!

Egyéb méretek kérésre!

Csavarok
~ L (szerelve) Témeg, kg
szama menet
62 8 M 16 2,8
66 8 M 20 5,8
66 8 M 20 5,8
Verz. 2022
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