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Nr. 8500

Kétkarimas idom FF-idom

EN 545 (DIN 28614)

Uzemi nyoméas max. PN 16

Gombagrafitos dntdttvasbdl, epoxi-porbevonattal
Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint

Alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 10

* PN 16-ra furva is kaphat6 (rendeléskor kérjik az ilyen igényt k6zoIni)

Karimas csoidomok

DN
- 50 65 80 100 125 150 *200 *250 *300
100 4,50 5,00 7,50 7,00 7,50 8,70
150
200 7,50 9,50 9,20 10,50 13,50 16,50 23,00
250 13,00 13,50
300 9,00 13,00 16,00 18,00 13,20 16,10 22,70 31,00 40,10
400 10,00 12,00 15,00 15,00 18,50 23,00 32,50 38,00 49,20
500 11,00 14,00 18,00 21,00 22,00 33,90 33,30 45,10 58,30
600 14,00 16,50 15,50 19,00 24,00 29,50 41,50 56,00 73,00
800 19,00 18,90 25,00 29,00 36,00 51,00 68,50 88,50
1000 16,50 22,00 22,00 27,00 34,50 42,50 60,00 81,00 103,5
Egyéb méretek: kérje ajanlatunkat!
Nr. 85?:0 3 B DN b ¢  Toémeg, kg
Karimas talpas konyok 50 165 o s
N-idom :
EN 545 (DIN 28638) ol ) e e
Uzemi nyomas max. PN 16 150 220 160 295
GoOmbgrafitos ontottvasbaol, epoxi- «
porbevonattal 2N
Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN I &
28605) szerint. Alapkivitel megfurasa
DIN 2501 szerint, PN 10
Nr. 8540 DN b Tomeg, kg
Kétkarimas konyok 50 150 9,30
90°-0s iv Q-idom 65 165 9,70
EN 545 (DIN 28639) 80 165 9:90
Uzemi nyomas max. PN 16 100 180 12,00
125 200 15,50
Gombgrafitos 6ntdttvasbadl, epoxi-
porbevonattal 150 220 20,50
*200 260 31,00
Kari dretezés: EN 1092-2 (DIN 28605 int 250 350 20,00
arima méretezés: -2 ( ) szerin *300 400 70,00
Alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 10
* PN 16-ra furva is kaphato (rendeléskor kérjlk az ilyen igényt k6zdlni)
Verz. 2022

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



Karimas csoidomok

Nr. 8544 DN b Témeg, kg
Kétkarimas 45°-0s iv 50 150 9,00
FFK-idom 65 165 12,00
EN 545 (DIN 28639) 80 130 .20
Uzemi nyomas max. PN 16 o0 e 11,50
Gombgrafitos ntdttvasbol, epoxi- 125 150 14,50
porbevonattal 150 160 18,50
Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN *200 180 27,50
28605) szerint. Alapkivitel megfurasa *250 350 80,00
DIN 2501 szerint PN 10 *300 400 112,00
* PN 16-ra furva is kaphato (rendeléskor kérjuk az ilyen igényt kd6zolni)
Nr. 5601 A DN »d A L T°":'geg’
E-KS idom -t 50 63 108 14 3,0
PVC csovekhez DIN 8061/8062 65 75 15 9 40
Uzemi nyomas max. PN 16 L 100 110 133 15 6.0
Gombgrafitos ontdttvasbdl, epoxi-por- s
bevonattal 125 140 147 19 9,4
150 160 159 15 11,0
J 200 225 192 34 17,0

250 280 220 41 26,3
300 315 240 49 36,6

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint, alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 16 DN150-ig,
DN200-t6l PN10. Mas méretek kérésre!

Nr. 5602 A

Témeg,
. DN gd A E
F-KS idom £ kg
PVC csovekhez DIN 8061/8062 50 63 110 90 3,5
65 75 117 98 4,3
lYIeretezes: DIN 16451 80 90 128 110 51
Uzemi nyomas max. PN 16
100 110 141 120 6,2
Gombgrafitos 6ntdttvasbdl, epoxi-por-
bevonattal ° 125 140 159 135 8,6
150 160 171 145 11,0
200 225 192 165 17,4

250 280 247 218 25,2
300 315 267 240 34,7

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint, alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 16 DN150-ig,
DN200-t6l PN10. Mas méretek kérésre!

Ontottvas cséidomok

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Nr. 8550 Nr. 8510

Kétkarimas szikito

FFR-idom T-idom

Karimas csoidomok

Karimas elagazé6 idom

DN DN 1 L Tomeg, kg DN DN1 L h  Tomeg, kg
65 50 200 9,00 50 50 300 150 12,50
50 200 10,00 65 50 330 157 15,50
80 65 200 7.90 65 330 165 16,50
50 200 8.10 50 330 160 14,00
80 65 330 165 14,70
Ut e A el 80 330 165 16,00
80 200 9.50 50 360 170 16,50
65 200 9,00 100 05 360 170 1750
125 80 200 10,70 80 360 175 18,50
100 200 11,40 100 360 180 19,50
80 200 12,20 80 400 190 23,00
150 100 200 12,90 125 100 400 195 24,00
125 200 14.10 125 400 200 25,50
80 300 17.70 50 500 200 27,50
80 440 205 29,00
*200 100 S0 L 150 100 440 210 29,50
125 300 20,50 125 440 215 31,00
150 300 22,00 150 440 220 32,00
80 300 22,00 80 520 235 42,50
+250 100 300 24,00 100 520 240 43,00
150 300 27,00 *200 125 520 245 44,00
200 300 30,50 150 520 250 46,50
150 300 33,00 200 520 260 50,00
. 80 700 270 71,00
300 200 300 42,00 100 700 275 75.00
250 300 41,00 250 150 700 300 76,00
200 700 325 76,50
EN 545 (DIN 28645) 250 700 350 81,00
Uzemi nyomas max. PN 16 80 800 290 94,00
Gombgrafitos 6ntéttvasbol, epoxi-porbevonattal S I I
, 150 800 325 101,00
Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint. Alapkivitel meg- 300 500 500 350 102,00
fu’re??a DIN2501 s’zerint“P!}H_O * PN 16-ra furva is kaphato (rendeléskor 250 800 375 106,00
kérjik az ilyen igényt kdzolni) 300 800 400 115,00
Egyéb méretek: kérje ajanlatunkat!
Verz. 2022

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



Karimas csoidomok

Nr. 8740 DN L h Tomeg,

Rovid karimas T-idom kg
Uzemi nyomas max. PN 16 *200 400 200 45,0

Gombgrafitos dntdttvasbdl, epoxi- *250 460 230 66.0
porbevonattal *300 520 260 86,0

Kivansagra (felarért):
a) Nr.8741 DN 100-as fliggdleges \ /
csatlakozassal i

b) Nr. 8742 R 1”’-0s menetes §
csatlakozassal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint.
Alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 10
* PN 16-ra furva is kaphat6 (rendeléskor kérjik az ilyen igényt k6zdlni)

Nr. 8520

., . ; . Tomeg,
Karimas kettés elagazé 21, L g
idom 80 330 27,0
TT-idom 100 360 34,0
i 125 450 46,0
Uzemi nyomas max. PN 16 150 440 60,0
GOmbgrafitos 6ntdttvasbdl, epoxi-porbe- *200 520 93,0
vonattal *250 700 135,0
Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN Kt E208 EResTl
28605) szerint. Alapkivitel megfurasa

DIN 2501 szerint PN 10

* PN 16-ra furva is kaphato (rendeléskor keérjuk az ilyen igényt k6zdIni)

Nr. 8750

Rovid kettés elagazé idom DN L Témeg, kg
TT-idom *200 400 60,0

.. *250 460 91,0
Uzemi nyomas max. PN 16 St *300 520 1120

GoOmbgrafitos ontottvasbol, epoxi-porbe- : ¥
vonattal i L]

Kivansagra (felarért):

a) DN 100-as fuggéleges csatlakozassal N -

b) R 1”-0s menetes csatlakozassal -

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN T
28605) szerint. Alapkivitel megfurasa DIN
2501 szerint PN 10

/)
7

7
%/////]/]II/

Ontottvas cséidomok

* PN 16-ra furva is kaphato (rendeléskor kérjuk az ilyen igényt kdzdlni)

Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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ﬁa\/\/le Karimas cséidomok

Nr. 5046 . —
Karimas-tokos talpas , DN A B C D
konyok

kg

80 241 275 110 90 15,0

EN-KPE idom 100 280 305 125 110 16,2

tizcsapok KPE cs6hoz vald
csatlakozasahoz

Uzemi nyomas max. PN 10

e

( + )

GoOmbgrafitos 6ntdttvasbadl, epoxi-
porbevonattal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint.
Alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 10

Nr. 8620 ‘ DN L Toémeg,
Karimas elagazé idom ‘ kg
80 165 15,5
Y-idom e 100 180 21,0
szennyviz atemel6khoz
150 220 37,0

Uzemi nyomas max. PN 10

GOmbgrafitos 6ntdttvasbadl, epoxi-
porbevonattal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint.
Alapkivitel megfurasa DIN 2501 szerint PN 10

Nr. 6620 Tomes,
Elagazé idom kg
két vizora bekodtéséhez

50 135 250 2x1* 11,0

Uzemi nyomas max. PN 16

Gombgrafitos dntdttvasbdl, epoxi-
porbevonattal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint. Alapkivitel
megfurasa DIN 2501 szerint PN 10; Kiils6 menetes csatlakozas

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



S idom

Rend. Témeg,
szam DN L S kg

80 500 250 15
8570
100 500 250 17

Névleges nyomas / PN
PN 10/16

Anyag | Miszaki jellemzék
e Huzasbiztos csatlakozas

* Haz és karimak: gdmbgrafitos ontéttvas-

bdl, epoxi-porbevonattal
» Karimak EN 1092-2 szerint —
_ E iiiiiii =
Konstrukciés jellemzék T \\\ 5
* Egyszer(i szerelés és szétszerelés - .
*  100%-o0s korrozidvédelem N
«  Huzasbiztos csatlakozas \
* Névleges méretnek megfelel6 szabad h -
g g 7 ” T [a]
keresztmetszetl atomlés, mely a lehetd
legkisebb hidraulikai ellenallast eredmeé-
nyezi
* A mindkeét oldali laza karima szavatolja az
egyszerl beépitést
Beépitési példak
Tlzcsap cs@takarasanak Szivattyuk kdzti tavolsag
korrigalasahoz allitasara

Ontottvas cséidomok

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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ﬁa\/\/le Menetes- és vakkarimak

Nr. 8100 Nr. 8000
Karima bels6 menettel Vakkarima
X-idom X-idom

Gombgrafitos 6ntéttvas
epoxi-porbevonattal

GOmbgrafitos 6ntdttvas
epoxi-porbevonattal

Karima megfarasa PN 10
DIN 2501 szerint

Karima megfurasa PN 10
DIN 2501 szerint

a7 mm

np"
Egyéb méretek esetén keressek _ Nlr?:&)o Egyéb méretek esetén
munkatarsainkat! keressék munkatarsainkat!
DN menet DN b Témeg
1" 1" 1%" 2" 2%" 3" 3%" 4" kg
50 210 2,10 2,00 2,10 50 20 2,20
65 3,70 3,50 3,50 4,00 3,60 3,30 65 23 3,80
80 4,00 390 390 4,30 3,90 3,70 3,10 80 20 4,10
100 520 5,00 4,80 560 510 4,60 4,00 2,80 100 22 5,10
125 780 7,80 7,70 7,60 7,30 7,00 6,60 3,40 125 30 7,90
150 9,50 9,30 9,10 9,10 8,70 8,60 8,10 8,00 150 27 9,50
200 15,50 15,50 14,90 14,80 14,70 14,10 13,90 13,70 200 27 15,80
250 23,90 23,90 23,80 23,70 23,40 23,10 22,70 22,40 250 36 24,00
300 38,90 38,90 38,80 38,70 38,40 38,10 37,70 37,40 300 40 39,00

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



XR-szilikito- és atmeneti karimak

Nr. 8551 Nr. 8551
XR-szlikitdo karima XR-sz(ikitdo karima
“A tipus” “B tipus”

e GOmbgrafitos Ontodttvas e Gombagrafitos Ontottvas

e Epoxi-porbevonattal e Epoxi-porbevonattal

e Rozsdamentes t6csavarral e Rozsdamentes técsavarral

Helytakarékos megoldas a Helytakarékos megoldas a

kilonb6z6 méretek athidalasara. kidlénbdz6 méretek athidalasara.

o Csavarok DN1 Csavarok DN 2 b Témeg o DN 1 Csavarok DN 2 b Tomeg
szzma menet szama menet kg szama d szama menet kg
80- 50 8 M16x50 4 M16x50 28 56 150- 50 8 23 4 M16x50 30 11,0
80- 65 8 M16x50 4 M16x50 28 54 150- 80 8 23 8 M16x50 30 10,7
100- 50 8 M16x50 4 M16x50 27 63 200- 50 8 23 4 M16x50 30 14,9
100- 80 8 M16x50 8 M16x50 47 84 200- 80 8 23 8 M16x50 30 14,7
125- 50 8 M16x50 4 M16x50 30 8.2 200-100 8 23 8 M16x50 30 15,0
125- 80 8 M16x50 8 M16x50 30 8,0 250- 50 12 23 4 M16x50 31 223
125-100 8 M16x50 8 M16x50 30 7,6 250- 80 12 23 8 M16x50 31 221
150-100 8 M20x60 8 M16x50 30 11,2 250-100 12 23 8 M16x50 31 21,9
150-125 8 M20x60 8 M16x50 30 11,2 250-150 12 23 8 M20x60 31 20,0
200-150 8 M20x60 8 M20x60 32 16,5 Mas kéretek kérésre!
250-200 12 M20x60 8 M20x60 32 21,3

Mas méretek kérésre!

Ontottvas cséidomok

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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hawle HAWLE VARIO

Konstrukciés jellemzék: Kétkarimas teleszképos idom
integralt gombcsukléval,
A HAWLE VARIO idom szerelési kdzdarabként kiegészit6 huzasbiztositassal
hasznalhato, mely a beépitési hossz valtoztatasa Maximalis iranytorés 10°

mellett maximalisan 10° iranytorést is megenged.A
HAWLE VARIO idom korrézidalld anyagokbdl készil,
az ontvény alkatrészek kivtl-belll epoxi porbevonattal
rendelkeznek, mely 100%-o0s korrézidovédelmet biztosit.
A HAWLE VARIO idom ivdviz halézatokban térténd
beépitésre alkalmas, PN 16 bar nyomasig.

Kiegészité huzasbiztositas

Anyagmindéség:
rozsdamentes acél A2

A HAWLE VARIO idom kiegészit6 huzasbiztositassal
kertl kiszallitasra.

T Alapanyag jellemzék:
/ i Ontvény alkatrészek: gémbgrafitos
/ \\ 6nt6ttvas,.EN-Gq_S-400-1 8 az EN
1563 szerint, kivil és belll epoxi
@ porbevonattal a GSK elbirasai
Ly @ - 2 szerint.
@ © Csavarok: rozsdamentes acél A2.
\,“ SRS @ O-gyiiriik: ivovizre alkalmas EPDM.
S . B C

Rendelési szim DN Beépitési hossz Iranytorés A B (o3 D F k Tomeg

(mm) w (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

50 150 - 207 0-10° 285 212 87 165  3x120° 125 8,90

8010 80 150 - 214 0-10° 285 247 107 200  3x120° 160 12,90
(rovid) 100 150 - 216 0-10° 285 267 17 220 3x120° 180 14,80
150 175 - 250 0-10° 330 380 190 285 4x90° 240 25,40

200 195 - 292 0-10° 360 229 229 340 4x90° 297 40,30

50 207 - 323 0-10° 415 212 87 165  3x120° 125 10,20

8011 80 214 - 344 0-10° 415 247 107 200  3x120° 160 15,20
(hosszi) 100 216 - 350 0-10° 415 267 117 220  3x120° 180 17,30
150 250 - 408 0-10° 480 380 190 285 4x90° 240 29,30

200 280 - 462 0-10° 530 229 229 340 4x90° 297 47,30

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztatoé jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!







