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ﬁa\/\/le Légbeszivo és légtelenitd szelep

Rend. szam DN Kivitel Kozeg Uzemi tartomany, bar
" . . PN 0,1-PN 6
9876 1 Standard hideg viz PN 0,5 - PN 18
T . , PN 0,1-PN 6
9876 2 Standard hideg viz PN 1 - PN 16
" DN 50 karimacsatlakozassal, : , PN 0,1 - PN 6
9874 2 gobmbagrafitos dntvény e v PN 1-PN 16
Csak legtelenit6: kérésre (legalabb 0,3 bar nyomas
szlkséges)
A bels6 menetes csatlakozas rozsdamentes acélgy(rivel e
megerdsitve Rendszer: Légtelenits:
DN < 80 DN 1" (Nr. 9876)
Beépités: allé helyzetben, lehetdleg a csévezeték DN 100 — 250 DN 2" (Nr. 9876)
legmagasabb pontjan, a szelep és az elagazas kozott DN 50 (Nr. 9874)

elzarészerkezettel.

Onmiikddo,
UV sugarzas ellen
PE sapkaval védve

Nr. 9876
DN 1"

Nr. 9876
DN 2"

Nr. 9874
DN 2"

yodojazs 9yua|9}69| S? -oAIZSaqha
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Légbeszivo és légtelenito szelep

DN 1"
kis levegé mennyiséghez
D
Blat Max. Iégtelenité | Anyag:
teljesitmény: . . .
%@ﬂ 0.13 m¥/perc haz: poliacetal
A szelep és
Probanyomas: z&rocsavar: CuAl10
haz 24 bar uszé: poliacetal
Uzemi nyomas: | szeleptomités:  elasztomer
* 0,1— 6 bar UV, sr7asvéds: PE
0.8 — 16 bar -sugarzasvédo:

Rendeléskor kérjuk az izemi nyomast megadni!

Uzemi Légtelenits  Atmeéré  Atmers Témeg
DN PN nyomas, bar keresztmetszet D D1 H kg

" 6 01-6,0 1,77mm? 109 122 172 0,90
1" 16 08-16 1,77mm? 109 122 172 0,90

! DN 2" / DN 50
S - Max. légtelenit6
* > teljesitmény:
3,2 m¥/perc
R Prébanyomas:
— % B haz 24 bar
u 8| Uzemi nyomas:
&E 0,1 — 6 bar
1 — 16 bar
r Anyag:
§ i haz és csatlakozo:poliacetal x
. o
L oov | szelepulék: CuZn35Pb3As )
A o N R
Al Uszo: poliacetal n
Ne}
szeleptomités: elasztomer b=
[}
UV-sugérzasveédd: PE 9
8
Rendeléskor kérjik az Gizemi nyomast megadni! Rendeléskor kérjiuk az zemi nyomast megadni! 3
Uzemi nyoméas,  Légtelenits ~ Atméré Atméré Tomeg Uzeminyomas,  Légtelenits  Atméré Atmérd Tomeg ©
DN PN bar keresztmetszet A A1 B B1 kg DN PN bar keresztmetszet @D @D1 H H kg ‘E
(7]
2" 6 01-6,0 9002,0mm?> 160 175 305 320 2,80 50 6 0,1-60 90020mm? 165 160 355 370 580 &
o
2" 16 1,0-16,0 900/2,0 mm? 160 175 305 320 2,80 50 16 1,0-16,0 900/20 mm? 165 160 355 370 580 9

1
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Légbeszivo és légtelenitd szelep

. DN 80 DN 100
Rend.szam Kivitel Uzemi tartomény, bar csicsatlakozas csécsatlakozas DN 150 DN 200
PE-d63  PE-d75
P PN 6 (0.2 - 6 bar) (] (] (] (]
9835  Kétlépcsss szelep, munkaszeleppel PN16 (0.8 - 16 bar) . o o o
9836 Kétlépcsds szelep, munkaszeleppel PE PN 6 (0.2 - 6 bar) L4 °
cs6 kivezetés, rovarhaléval PN 16 (0.8 - 16 bar) Y °®
9837 II(ESI))/Iépcsés szelep (munkaszelep nél- PN 16 (0.2 -16 bar) . . A °
9838 Egylépcsbs szelep (munkaszelep nél- PN 16 (0.2 - 16 bar) ® o

® 6nmiik6do

kul) PE cs6 kivezetés, rovarhaldval

® minden mechanikus alkatrész korréziéallé6 anyagbal

® munkaszelep: Nr. 9876 1“

Javasolt beépitési méretek:

Rendszer:
DN 300 — 400
DN 450 — 500
DN 600 — 900
DN = 1000

Légtelenits:
DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

DN 150 / DN 200

kézeg: hideg viz

DN 80/ DN 100

alapszelep
légtelenités
0.8 T
s/ |s s
= = ‘z_ Z
0.6 =
G /
< 04
I
M/
m3/perc 0.2 p / / /
20000 10000 2000 1000 200 100 A A
V9’ T LT 100 200 1000 2000 10000 20000
/ / / 202 md/perc
§ gl s
SENEIE N
, / -04 8
-0.5
légbeszivas

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Légbeszivo és légtelenitd szelep

DN 80 / DN 100

DN 150 / DN 200

s |
19
T 16
L 17
10
12 e
2 N
13
14 18
11
15 3 ©
1 m
DN
Alkatrész Anyag
1,2 Haz és felsbrész Ov. epoxi-porbevonattal
3 Szelepiilék Ms 58 / elasztomer
4  Szita A2
5 Técsavar A2
6 Alatét A2
7 Zardanya A2 arez
8 Fedél St 37, epoxi-porbevonattal
9  Légb.-légtelenitészelep részletesen az el6z6 oldalon
10 Menetes kdzdarab POM /A2
11 O-gydrl elasztomer
12 SK-csavar A2
13 Alatét A2
14 SK-anyacsavarA 2
15 Golyo(lisz6) DN 80 - 100 polikarbonat DN A B c
» DN 150 - 200A2 80 212 455 230
16 O-gydrl elasztomer
17 szoritogyrl POM 100 250 505 260
18 cs6vég (rendelésre) PE 150 387 686 -
19 védGszita (kivansagra) A2 200 387 686 i
Alkatrész rendelésnél kérjik a méret (DN) megadasat!
Miiszaki adatok
Méret DN 80 DN 100 DN 150
Prébanyomas (hazban) 24 bar
Uzemi nyomas PN 16 (standard) 0,8 - 16 bar
Uzemi nyomas PN 6 0,2 - 6 bar
Maximalis légtelenito6 teljesitmény 1562 m%h 3250 m%h 16900 m3h

Légtelenitd keresztmetszet

PE csatlakozas d 63

Karima csatlakozas PN 10 EN 1092-2 (DIN 2501)

1810/1,77 mm?  3320/1,77 mm?
d75
*DN 200 PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501) rendeléskor kérjik megadni!

17670/1,77 mm?

1
Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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d  Tomeg, kg

63 17,0
75 26,0
- 69,0
- 77,0

=
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Q.
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DN 200* o]
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27800 m3/h N-)
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17670/1,77 mm? ﬁ
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Rend. Uzemi nyomas D

L=teljes Tomeg,

Csak légtelenité szelep

szam tartomany, bar hossz* kg (lezart légbeszivéval)
755 22,0 kilon kérésre!
50 1055 25,5 ] . .
1305 29,0 (lasd kovetkezd oldal 3.
0822 PN1-PN16 1755555 g’gg abra)
1055 27,0
80 1305 30,0
1555 31,0
755 22,0
1055 25,5
50 1305 30,0
9823 PNO1-PN6 1755555 32:8
1055 28,0
80 1305 30,0
1555 33,0

*hossz 100 mm-rel csokkenthetd

Egyedi kérésre kérheté mas méretekben (L=650-
2500mm tartomanyban.

PN25 kivitel egyedi kérésre.

Miiszaki jellemz6k

A légbeszivo és légtelenitd hidrans a kéltséges és
helyigényes akna helyett foldbe kertl beépitésre.

Az 6nmUkdds légbeszivd és légtelenité szelepet
rozsdamentes csé védi.

Karbantartaskor az  onmikéddé lezarasnak
kdszdonhetbéen a hidrans nyomas alatt ki- és
beszerelheté.

A felhasznalt poliacetal és bronz szerkezeti
anyagok teljes mértékben korréziéallok.

A csurgalékviz az Uritényilason (DN 1/2”-0s ISO fit-
ting) tavozhat.

A fold alatti beépitéshez 300 mm-es, vagy nagyobb
nyilasu csapszekrény alkalmazhato.

A csapadékviz elvezetésére a szelepet kavicsagyba
kell allitani.

A légbeszivo- légtelenitd hidrans a pirossal kijeldlt
helyeken 100 mm-rel réviditheté. (Iasd 1. abra)

Légbeszivo és légtelenité hidrans

Oblité- /megcsapolokésziet
elzaroszerkezettel

Az 06blité- /megcsapoldkésziet

beépitésével a légbeszivé-
légtelenitészelep helyére,

lehetéve valik a cs6vezeték obli-
tése vagy a vizvételezés.

o

fﬁ“_ 1
1=
==[_'_\_U\--_

R1t1/2"

((

Rend.sz. L  Tomeg, kg
Maximalis légtelenitd teljesitmény: 3,2 m3/perc 1705555 g;g
Csatlakoz6 karima: DN 50 vagy DN 80 B2 1305 75
satlakozé karima: vagy , e 9.50
DIN 2501 szerinti furatokkal L = a hidrans teljes hossza
(magassaga)
F’—:— —:ﬁq
Al | 5
& ‘ H
Verz. 2022
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V4 V4

Légbeszivo és légtelenité hidrans

Csapszekrény
. . rend. szam
1. abra 2. dbra _ Nr. 1790
Terepszint | |

%%

2202

%

%%
SN
A

R

S

R

ca. 150
XX

&
AN

12 Jelblés a
roviditéshez

roviditéshez

— 11
: |
- / kavicsagy
\ Jelélés a

Alkatrész Anyag
1.1 Csatlakoz6csonk EN-GJS (GGG)
1.2 Fitting EN-GJS (GGG)
3. abra 1.3 O-gydri elasztomer
B e, W e 1.4 Tomitépersely Rg7
1.5 Zaroszelep POM
€i\/ 1.6 Rugdtartd POM
- 2.6 1.7 Rugé A2
/2::4 ’ > 15 1.8 Hatlapfejii csavar
/ — 2 17 M 10 DIN 934 A2
1 - 2 Légbeszivo- és légtelenitd szelep
2\ 2.3  Szelepiilék Ms/elasztomer
2.13 O-gydr( elasztomer
2.14 Rovarhalo A2
| ” [\ | 2.15 Menetes kdzdarab Ms
1 “ ” 1 2.16 Visszacsapdszelep Ms
2.17 Szikité karmantyu Ms
: . g — 3 MUkodtetéecs6 A2
/’ 4 Kozpontositd EN-GJS (GGG)
213 ‘ . 4.1 Hatlapfeji csavar
6 1 7 DIN 933 A2
10 / " Allocsé A4
1.3 Feszit6gy(iri EN-GJS (GGG) x
L1 a
3 1.7 Hatlapfeji csavar >
12/ s (mgg) 1.6 M 12 x 50 DIN 931 A2 8
)
@245 8 Hatlapfeji anyacsavar 0
DIN 934 A2 =
Szelep kiemelése: 10  Tomités elasztomer %
et
® hatlapfeji csavart(15) eltavolitani | ® azonnal lezar a zarészelep (1.5) 11 Fedd elasztomer i
® zarosapkat (14) levenni ® mikodtetéesével (3) a légbe- 12 Orsotartd EN-GJS (GGG) o
e mikodtetécsavart(13) megla- fS..lefV?,' E.S Ieg;(e_lenlto hidranst 13 Mikédtetécsavar A2 S
zitani, amig az orsoétarté (12) az oliele kiemeini 14 Zaresank HDPE >
allocsobdl (5) kivehetdveé valik arosapka N
Beszerelés: 15 Csavar DIN 933 A2 2
' o
forditott sorrendben @

*Csak légtelenit6 esetén
1
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ﬁa\/\/le Légbeszivo és légtelenitd szelep szennyvizhez

U i Méret / DN
Rend.szam Kivitel Kozeg Uz?ml
tartomany, bar 2" 50 80 100 150 200
Rozsdamentes acél
9864 karima csatlakozassal ® e ¢ ® ¢
Rozsdamentes acél 2” belsd
9864 menetes csatlakozassal K i e
;’g::;jz's PNO-PN 16

St 37 epoxi-porbevonattal
9863 karima csatlakozassal e - e ® e

St 37 epoxi-porbevonattal
9863 2’ belsé menetes °

csatlakozassal

Konstrukcios jellemzdék

e Fokozatmentes légbeszivo- és légtelenitészelep
szennyvizhez

Onmiik6dé

Maximalis légtelenit6 teljesitmény: 230 m3/éra

Maximalis légtelenité keresztmetszet: 480 mm?

A tomito6 fellilet nem érintkezik kozvetlentil
a szennyvizzel

e Mindkét csatlakozas lehet6vé teszi a hatékony
Oblitést a karbantartas esetén (felsé csatlakozas =
Oblitd viz bevezetés)

e Az 6sszes mechanikus alkatrész
korrézidallo anyagbdl készilt

e Karima furatai DIN 2501 szerint, PN 10
(PN 16 - DIN 2501 a DN 200 atméréhoz,
megrendeléskor kérjik jelezni)

e Uzemi nyomas alatt is, a fokozatmentes lizemmad
nagyobb levegémennyiség eltavolitasat teszi lehetéveé

Kérjiuk vegye figyelembe a dobozban Iévé Karbantartas

Uzemeltetési és karbantarasi utasitasokat! . i o
A légbeszivo- és légtelenitdszelepeket rendszeresen

ellendrizni és tisztitani kell, amihez a szelepet lizemen
kival kell helyezni, csatlakozén keresztil at kell
obliteni.

Csak légtelenitd: kérésre!

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022
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Légbeszivo és légtelenité szelep szennyvizhez

Alkatrész

Anyag

1 Kiereszt6konyok szirével

2 Membran tartégydrdvel

3 Elvezetd

4 Haz Nr. 9864
Nr. 9863

5 Uszo

PE 100/ St 1.4301
(POM) elasztomer

PE

St 1.4571

St 37, epoxi-porbevonattal

POM

T o
7 — 3 6 17 golyoscsap rozsdamentes acél
6
! 7 Usz6 tengely komplett 1.4571
T " 8 Zaroanya szirével POM / 1.4301
M 9 Membrantarté komplett POM
o
g [ee]
l - 10 Szoritékarima Nr. 9864 St 1.4571
’>?I 8 Nr. 9863 St 37, epoxi-porbevonattal
B 100 11 Szelephaz fels6rész POM
Csavarok, anyak és rugok A4
Csatlakozas Tomeg
DN E i kg
2" 270 615 23,0
50 270 615 23,5
80 270 615 25,0
100 270 615 26,0
150 270 615 28,0
200 270 615 33,0
Teljesitmény diagram
S Légtelenités
Q 0.8
Q.
()
©
B 06
©
\UJ
EE 0.4
oL
>
m3/h 5 /
200 100 20 1o 2 e
/.-——— 2 10 20 100 200
-0.2
@
Ke)
’ -04
-0.5

Légbeszivas
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