ilincsek -
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Cawle

Rozsdamentes acélbodl
minden fémalkatrész krom-nikkel 6tvozetbdl készult

A korbefuto elasztomer bélés a cs6 keresztiranyu
repedésének és egyéb sériilésének tomitését,
javitasat szolgalja.

Ko6zeg: viz 110°C-ig, egyéb kdzeg kérésre !

“Onkozpontosité lezard rendszer”

A feszitéhiddal (4) 6sszehegesztett, révid csavarok
(3) a szerel6patkd segitségével megkdnnyitik az
Osszeillesztést.

Az anyacsavarok az erre a célra készilt
anyacsavartarbdl (8) kerllnek a csavarokra, amivel
elkerlilhetd a sok, aprd alkatrésszel jaré gond és
koénnyl a pozicionalas.

A javitébilincsekkel huzasbiztos kotések nem
készithetdk !

Nagyobb atmérdék és hosszabb beépitési méret kiildén
kérésre.

Nr. 0750 “egyoldalon feszitve”

54-430 mm csbé6atméréhoz, hossza: 150-380 mm

Nr. 0751 “kétoldalon feszitve”

87-471 mm csbéatméréhodz, hossza: 200-380 mm

Elénye az egyoldalon feszitettel szemben:

A bilincsek nagyobb atmérd tartomanyban
hasznalhatok!

Ez a rendszer lehetévé teszi nagyobb cséatmérd
javitébilincsének igény szerinti dsszeallitasat.

A 400mm feletti atméréhoz egyes bilincsek ketténél
tobb feszitdhiddal készlilnek.

Nr. 0750 / 0751

. Palastlemez 1.4571
. Feszitéprofil 1.4301
.Csavarok A2, 1.4301 |
. Feszitéhid 1.4301
. Hidlemezek 1.4301

. Tdmités elasztomer
. Szerel6patkd 1.4301
. Anyacsavartar elasztom

0 N O OB~ WN -

Nr. 0750

Javito- és csokotobilincs

acél, ontottvas, a.c. és PVC csovekhez

Ellenérizve a kdvetkez6 idealis feltételeknél

A gyorsfeszitd a konnyen kezelhetd
szerel6patkéval és anyacsavartarral

Nr. 0751

Nr. 0501 ,,konnyii kivitel“

54 — 190 mm PN 16
190 — 430 mm PN 10

Ellenérizve a kdvetkezd idealis feltételeknél

Mianyag csévekhez
nem alkalmazhato!

Kozeg:

21-64 mm cs6atmérdig, hossza: 76 mm
Palastlemez: rozsdamentes acél 1.4301

Tomités:
Reteszelés:
Csavarok:

viz 70 °C-ig

elasztomer
temperdntvény
horganyzott, Zoll-menettel

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Javito- és csokotobilincs

Nr. 0750 egyoldalon feszitett Nr. 0751 kétoldalon feszitett
Csd N Alkalmazhatésag, DN = Csd N Alkalmazhatésag, DN S
Tipus kiilsd @, 4 E 3 A.c.PN10 A.c.PN16 PVC § 2 Tipus kiilsé @, % E 3 a.c.PN10 a.c.PN16 PVC %’ 2
mm 25 < © nyers eszterg. nyers eszterg. k"g° [ mm T < © e I [ (e kuéso i

K 54 54.58 190 5 1.1 M87 87-102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 54 200 15
K&s s s M106 106-124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
Mss 9864 o559 S0 63 1’5 M114 114-132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 63 150 1.2 P 4
M 63 63-68 5 50 63 6 K132 o152 2% 125 125 125 125 100 140 49

: M 132 250 6,2
K 68 68-76 190 50 50 12 K 142 200 5,0
M5 200 1.7 142-162 150 125 125 125 125 125 160 =
— 83 10 65 60 60 60 13 M 142 250 64
mrs  /° 200 60 L

. K 160 200 5,3
K82~ 9091 190 gy 65 90 1.3
M 82 200 18 M160 160-180 250 150 150 150 160 6,5
No 95104 150 80 80 80 80 — L 160 315 8,1

: K 166 200 5,3
K104 104-112 130 400 80 80 110 2
M 104 200 20 M166 166-186 250 150 150 150 150 6,7
KN2 115121 190 400 100 100 15 L 166 315 83
MK £l £l K 208 250 7.2
KNS 115125 190 100 100 100 125 15 '
M 115 200 21 M208 208230 315 200 200 225 88
K120 150 439 190 100 100 100 125 M7 L 208 380 10,7
M 120 200 2.2 o o =
K131 431141 200 425 100 140 32 '
M 131 250 40 M220 220-242 315 200 200 225 9,0
Ilsl 11 28 140-150 ggg 125 125 Z’g L 220 380 i
L 140 315 5.2 e £ e
K 151 200 34 M236 236-258 315 200 200 200 200 250 9,4
M151 151-161 250 150 125 125 160 4.3 L 236 380 111
L 151 315 5.4
K 166 200 35 o £ e
M166 166-178 250 150 150 150 4.4 M271 271-293 315 250 250 250 250 280 9,9
Hgg 3(1)8 gg L 271 380 11,8
M178 178-190 250 150 150 150 180 4.5 S 2t S
L 178 315 57 M306 306-328 315 300 300 250 250 315 10,0
3138 190-202 %gg 150 150 200 431’? c.o% 380 120
L 190 315 5.8 K330 250 8.9
K 200 250 50 M330 330-352 315 300 10,7
M200 200212 315 200 6,2 L 330 380 13,1
L 200 380 7.5
K 215 250 5.0 K316 250 8.9
M215 215-227 315 200 200 225 6,3 M 346 346-368 315 350 300 300 355 11,0
——F 2 | N
M233 233-246 315 200 200 6.3 K369 250 91
L 233 380 78 M369 369-392 315 350 300 300 1,2
ﬁggg 250-262 :23&132 200 200 250 g’g L 369 380 1.0
- o S K 406 250 9,7
K 269 250 5.6 M406 406-430 315 400 400 350 1,7
M269 269-281 315 250 250 280 7.1 L 406 380 14,5
L 269 380 8,5
Ri25E — 60 K 425 250 9,8
M285 285-297 315 250 250 75 M425 425448 315 400 350 350 12,3
IIZ ggg ggg g,g L 425 380 14,8
M306 306318 315 250 250 315 7.8 s 250 102 x
L 306 380 92 M448 448-471 315 400 400 450 128 9
n'ﬁilﬁ 315-327 %?g 300 300 315 % L 44 380 __ -
L 315 380 9.5 Nr. 0501 =
K 345 250 6.7 Cs6 killsé @ °
M345 345-357 315 350 300 300 355 83 Tipus SOXUSOY:  Hossz,mm  Témeg, kg 5
L 345 380 10,0 NI <
K 366 250 7,0 D21 21-25 76 0,25 —_
M366 366-379 315 350 350 300 300 8,7 D 26 26-30 76 0,30 3
L 366 380 10,5 i '
— — = D 33 33-37 76 0,35 S
M400 400-412 315 400 350 350 400 9.2 D 42 42-45 76 0,35 3
|IE 122 ggg 19,2 D 48 48-51 76 0,45 >
M418 418-430 315 400 400 9.7 D SRt e i =
L 418 380 11,8 D 60 60-64 76 0,45
.~ ]
Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk! 109
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Méret DN

*50
*65
*80
*100
*125
*150
175
200
*200
*250
250
*300
300
*350
350
400
400
400
*450
450
*500
500
*600
600

Cséanyaghoz val6 alkalmassag

Acél  Ontottvas ZPeszt-
cement
[ J [ J [ J
[ J [ J [ J
[ J [ J [ J
[ J [ J [ J
[ J [ J [ J
[ J [ J [ J
[ J [ J
[} [ J
[ J [ J
[ J [ J
[ J
[ J [ J
[ J
[ J [ J
[ J
[ J
[ J [ J
[ J
[} [ J
[ J
[} [ J
[ J
[ J [ J
[ J

Csé kiilsé @

60 - 70
70 - 82
89 - 108
102 - 130
132 - 158
159 - 185
185 - 210
210 - 235
219 - 244
264 - 288
288 - 310
316 - 340
335 - 360
355 - 380
385 - 408
406 - 429
415 - 440
450 - 475
467 - 485
496 - 520
518 - 535
578 - 600
620 - 640
680 - 700

Kengyel
hossz "L"

344
374
410 x
455 x
520
595 x
685
760
800
905
975
1055
1130
1155
1250
1300
1325
1425
1480
1570
1630
1810
1945
2120

DN

50
65
80
100
125
150
175
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
400
450
450
450
500
600
600

Kengyel leiras

acél
acél
acél
acél
acél
acél
acél

acél

acel

aceél

aceél

aceél

aceél

aceél

acél

aceél

Csoéfajta

Ov.
ov.
Ov.
Ov.
ov.
Ov.
ov.
Ov.
Ov.

Ov.

Ov.

Ov.

Ov.

Ov.

Ov.

Ov.

Kengyel a Hawle-megfurébilincsekhez

Mérettablazat megrendeléshez

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

* Megrendeléskor nem kdzolt cséfajta esetén vagy a kiilsé atméré megadasa nélkiil a fenti &tmérétartomanyba

esd kengyellel szallitjuk a megfardbilincseket

A megadott méretek tajékoztato jellegliek, a valtoztatas jogat fenntartjuk.
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hawle ABOR és HACOM megftrébilincs

Nr. 5260 ABOR megfurébilincs

PE és PVC nyomécsdvekre, PN 10-ig Menetes (S [31E1
csatlakozas 90 110 160 225
Ivévizre!
¥a" ® ® ° )
Az ABOR tomitérendszer egyszer( és praktikus megoldas a ‘
mianyag csovek megflurasanal. 1™ ® ) ° °
Az ABOR bilincs gumibélése teljesen korbefogja a PE / 11/4"

PVC cs6 palastjat és a szerelés kdonnyitése érdekében a
bilincshez van ragasztva.

Tobb, a megfurassal koncentrikus, a bélésben kialakitott
gumigyri a szoritdéerdt nagy felliletre osztja el, ezzel meg-
védi a furas peremét a deformalddastal.

Anyagok:

Also6- és fels6rész: lemezgrafitos 6ntottvas EN-GJL-250,
EN 1561 (GG 250) szerint, epoxi-porbevonattal
Gumitémitések: EPDM

Csavarok: M16x65, St 5.6 DIN 931, horganyzott,
kérésre A2 rozsdamentes acél

Anyak: M16 horganyzott, kérésre A4 rozsdamentes acél

Nr. 3371 HACOM megfurébilincs

PE és PVC csovekre, PN 16-ig csatlakozas 90 110 160
Ivévizre! 1" ° o °
A HACOM tdémitérendszer gazdasagos megoldas a 11/4" ® ° °

mianyagcsovek nyomas alatti megfurasahoz.

A HACOM bilincs gumibélése teljesen kérbefogja a PE /
PVC cs6 palastjat és a szerelés konnyitése érdekében a
bilincshez van ragasztva.

Tobb, a megfurassal koncentrikus, a bélésben kialakitott
gumigy(ri a szoritéerdt nagy fellletre osztja el, amivel
megvédi a furas peremét a deformalédastol.

Anyagok:
Alsé- és felsérész: gémbgrafitos 6ntvény,EN-GJS-400-18

az EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), szerint kivil és belll
epoxi-porbevonattal

Gumitomitések: EPDM
O-gyiiriik: EPDM
Csavarok: M16x65, St 8.8-as, Delta-magni bevonattal

Anyak: M16 horganyzott, Delta-magni bevonattal

yasouljiqoyAel s9 -oinyBap
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ABOR és HACOM megfurébilincs

Nr. 5260 ABOR megfurébilincs

Anyag:

Alsé6- és felsdrész: lemezgrafitos 6ntéttvas EN-GJL-250, EN 1561 (GG 250) szerint, epoxi-porbevonattal
Gumitomitések: EPDM

Csavarok: M16 horganyzott, 5.6
kérésre A2 rozsdamentes acél

Csé Toéme
wissg 92 M L1 g7

% 80 172 80 33

90 " 80 172 80 33

114" 80 172 80 33

Yo" 85 192 80 3,4

110 1” 85 192 80 3,4
11/4> 85 192 80 3,4

¥a” 1256 250 80 5,1

160 1” 125 250 80 5,1
11/4” 125 250 80 5,1

V24 160 320 110 8,7

D L1 225 1” 160 320 110 8,7
11/4” 160 320 110 8,7

Nr. 3371 HACOM megfurébilincs
Anyag:

Also- és felsbrész:  gdémbgrafitos 6ntvény, EN-GJS-400-18 az EN 1563 (GGG 400-DIN 1693),
szerint kivil és belll epoxi-porbevonattal

Gumitomitések: EPDM
Csavarok: M16x65 8,8-as, Delta-magni bevonattal
7o
7N - .
SO omeg
T kiilsé @ D dg H L L1 kg
90 1" 28 1035 186 60 2,8
S 17" 32 109 186 60 29
S s o 110 1" 28 1025 210 60 3,0
% 1%" 32 108 210 60 &1
160 1" 28 1285 264 60 815
1%" 32 134 264 60 3,6

Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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hawle HAKU-megfarébilincs

Nr. 5250 HAKU-megfurobilincs

Csé kiilsé Menetes csatlakozas

2 mm (1] 11/4" 11/2“ 2"

-—

40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
280
315
315* °
400*
450*
500*

PE és PVC nyomocsovekre, PN 16-ig,
minden nyomasfokozatra

lvévizre! (mas kdzegre kérésre)

* kengyeles kivitelben

A HAKU témitérendszer a tokéletes megoldas a

Anyagok mianyag csdvek megfurasanal.

A HAKU bilincs gumibélése teljesen kdrbefogja a

Alsé- és felsoresz: PE / PVC csé palastjat és a szerelés kdnnyitése
d 25-40: EN-GJL-250(GG 250), érdekében a bilincshez van ragasztva.

EN 1561 epoxi-porbevonattal Tobb, a megfurassal koncentrikus, a bélésbenkialakitott
d 50-500: EN-GJS-40-18(GGG 400), gumigyUri a szoritderét nagy fellletre osztja el és

EN 1563 epoxi-porbevonattal megvédi a furas peremét a deformalddastol.
Gumitémitések: EPDM, ivoviz minésitéssel
Csavarok: A2 rozsdamentes acél

yosauljiqoyAel s -oanyBap

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

114 Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



HAKU-megfurébilincs

Csé
Nr. 5250 kilsé o D dg H L L1
mm
HAKU-megfurébilincs 40 " 27 42 98 70
50 1" 27 56 110 80
1" 27 57
17" 33 62
63 114 40 62 124 100
o , J74 2" 40+ 68
cs6 atmeérd, mm 40 - 315 1" 27 63
17" 33 68
75 11" 40 68 135 110
2" 50 73
1" 27 71
17" &8 [ 79
i/L 90 40 4o 75 150 110
= 2" 50 80
1" 27 81
17" 331185
110 114 40 85 170 120
. ! 2" 50 90
1" 27 87
S — T 17" 33 93
125 114 40 93 192 120
2" 50 98
1" 27 96
17" 33 100
140 114 40 100 208 120
2" 50 106
1" 27 106
17" 33 111
+ megfuras max 35 mm 160 11/:" 40 1M1 230 120
2" 50 116
1" 27 125
17" 33 125
180 114 40 127 262 120
2" 50 127
1" 30 132
17" 33 132
200 114" 40 137 282 120
*Cs6 atmérd 280 - 500 mm (kengyeles kivitel) —
17" 33 145
225 114 40 145 310 120
2" 50 150
1" 27 156
17" 33 156
p 250 114" 40 163 347 180
A "
1%"™ 38 176
280 1%+ a4 176 204 120
2" 50 176
2" 51 178 377 180
_I 1" 27 196
\ 17" 38 196
\ 315 1%+ 44 196 200 120
\ 2™ 50 196
\ 2" 51 196 408 180
\ 1/ 0%
172" 40 268
450 o 50 ogg 239 120
1% 40 292
Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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Tomeg,
kg
0,95
1,20
1,80
2,00
1,90
2,10
2,15
2,25
2,20
2,30
2,60
2,70
2,60
2,70
3,60
3,60
3,80
3,60
3,70
3,70
4,15
4,10
4,40
4,30
4,60
4,50
5,90
6,10
6,30
6,20
8,00
8,00
8,10
8,10
8,10
7,80
8,30
8,10
9,10
9,40
9,70
9,60
11,00
11,30
11,50
12,00
3,80
3,60
3,60
3,30
14,20
3,80
3,80
BNS)
855
16,70
4,90
4,90
4,60
4,60
4,90
4,90

Medgfuré- és javitobilincsek
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Qawle

Cso kiilso
2] 1" 1V," 1" 2"
63 ° °
75 [ J [ ] [ ] [ ]
90 [ J [ ] [ ] [ ]
110 ° ° ° °
160 () ® ® ()

Mas cs6atmérdre a Nr. 5250 HAKU megfurdbilincs és a

Nr. 3720 Ratételzaré kombinacidjaval lehetséges nyomas

alatti megfuras létesitése!

PE és PVC nyomoécsovekre, PN 16-ig minden

nyomasfokozatra, nyomas alatti
megfarashoz!

lvévizre (mas kdzegre kérésre)

A HAKU tomitérendszer a tokéletes megoldas a
mianyag csovek megfurasanal.

A HAKU bilincs gumibélése teljesen korbefogja a PE /

PVC cs6 palastjat és a szerelés kdonnyitése érdekében a

bilincshez van ragasztva.

Tobb, a megfurassal koncentrikus, a bélésben kialakitott

gumigy(ri a szoritéerdt nagy fellletre osztja el és
megvédi a furat peremét a deformalédastol.

HAKU O-gyiiris elzarobilincs, ratételzaré

Nr. 5310 HAKU O-gyiiris elzarébilincs

Szerelési utmutaté megfurashoz az Nr. 3800 O-gydlris

megfarobilncsnél

yasauljiqoyAel s -oanyBapy
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Kiegészité szerelvény

DN

nyomas alatti megfurashoz! o
Igény szerint alakithatja at és teheti

egyszer( megfarobilincsét nyomas 1"

alatti megfurasra alkalmassa. 1"

2

Ivévizre (mas kdzegre kérésre) e

Figyelem!

A DN 2“ kivételével szilardsagi okok-
bdl a kiils6 menetes csonk egy méret-
tel nagyobb, mint a névleges belsd
menet. Kivalasztasnal kérjiik ezt figye-
lembe venni!

Mérettablazat a kovetkez6 oldalon!

Anyagok

Gombgrafitos dntvény EN-GJS-400-18 (GGG 400),

EN 1563 szerint, epoxi-porbevonattal
Gumitémitések, O-gydriik: elasztomer

Nr. 3720 Ratételzaro

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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HAKU O-gyiiris elzarobilincs, ratételzaré

Nr. 5310
HAKU O-gydiriis elzarébilincs

Cs6 I, D dd H L L1 Témeg

mm kg
1" 28 84
63 1 32 g7 124 100
1" 28 91
14" 32 94
75 114" 43 91 135 110
2" 43 95
" 24 100
o ™ 1" 28 100
L 1 90 1%" 32 103 150 110

1%" 43 101

th IHJ 2 43 105
™ 28 110
1 32 113
110 1y 3 113 170 120
> 43 117
™ 28 138
160 174, 82 141 o 4n

G101 01 01 B €969 03 001N 60/ G G100 N N N/ I
corUOwWO D RO OO WO AWK

17" 43 140
2" 43 145

Nr. 3720 Ratételzaro

DN d1 H a do Talgeg
E " 1% 85 10 27 A1
i — N i %" 1% 9% 12 31 13
i 1" 2 95 12 37 1,7
i 2" 2 100 15 42 18
\

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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ﬁa\/\/le HAKU-megfurébilincs karimas csatlakozassal

Rend. Karima Csb kiilsé @, mm

lvévizre! 2
el s@m DN 2@ gggseggwen
(mas kozeg kérésre) - - - A ANNANANM®®
PN 16-ig 80 ® © 0o o o o o o °
5230 100 e o o o o o
150 e o o o
PE csovekre DIN 8074 szerint PN 10 (SDR 11) és PN 16 (SDR 7.4)

PVC csovekre, DIN 8061/8062 szerint PN 10 (SDR 21) és PN 16 (SDR 13.5)

Karimas csatlakozas EN 1092-2 (DIN 28605) szerint

Konstrukcios jellemzok:

e Er6s felépités, EN-GJS-18 EN 1563 (GGG 400-DIN
1693) szerinti anyagbdl,epoxi-porbevonattal

e Nem deformalja a csovet

e A megfuras tomitése egy, a fels6részben elhelyezett
O-gydrilvel torténik

e Elfordulas ellen véd a bilincs alsorészébe
beragasztott gumibélés

d 110 — 315
Anyagok
Bilincstest: EN-GJS-400-18 EN 1563 szerint
(GGG 400 - DIN 1693) epoxi-porbevonattal
Gumibetét, alsorész: elasztomer

O-gydirii tomités, felsérész: elasztomer
Csavarok: rozsdamentes acél, A2

Anyak: molibdén bevonattal

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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HAKU-megfurébilincs karima csatlakozassal

PE csovekre DIN 8074 szerint PN 10 (SDR 11) és PN 16 (SDR 7.4)
PVC csovekre, DIN 8061/8062 szerint PN 10 (SDR 21) és PN 16 (SDR 13.5)

Karimas csatlakozas EN 1092-2 (DIN 28605) szerint

Nr. 5230

= T —

[ | [ ]
— —
|
Cs6 atméro, Karima DN ad H L L1 TGy

mm KG
110 80 80 150 182 180 8,3
125 80 80 159 197 220 8,4

100 100 159 197 220 9,4
140 80 80 166 212 220 11,8

100 100 166 212 220 13,3
160 80 80 176 234 220 10,1

100 100 176 234 220 11,0
180 80 80 186 254 220 112

100 100 186 254 220 12,2
200 80 80 191 270 220 11,8

100 100 191 270 220 13,8 .
235 80 80 206 301 220 14,0 o

100 100 206 301 220 16,0 Q
250 80 80 221 347 220 15,3 =

150 150 205 342 285 19,3 2
280 150 150 239 374 285 21,0 <
35 80 80 255 410 285 20,0 3

150 150 257 409 285 24,5 8
355 150 150 208 460 320 36,2 &
450 150 150 345 475 320 42,0 k=
500 150 150 370 520 320 45,2 S
630 150 150 435 649 320 50,2 2
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Rend.szam Kivitel
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Univerzalis megfurébilincs
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ontottvas, acél és azbesztcement csovekhez, ivovizre

Konstrukcios jellemzék:

¢ A kengyel rozsdamentes acélbdl, szigeteld
gumiboritassal

o Kompakt bilincstest, epoxi-porbevonattal

e Konnyl szerelés a hajlékony kengyellel

o Kedvezd befilizési szog

e A cs@palastra illeszked6 és a bilincstesthez
rogzitett nyeregtdmités

e Rozsdamentes domboru alatétekre tdmasz-
kodo csavaranyak a Nr. 3510 esetén

Nr. 3510 / Nr. 3512
karimas csatlakozassal

yosauljiqoyAel s -oanyBap

PN 16 -ig

Nr. 3500 / Nr. 3502
menetes csatlakozassal

e —

s
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Univerzalis megfurébilincs

Anyagok
Bilincstest: gémbgrafitos 6ntvény, epoxi-porbevonattal | Gumiboritas: elasztomer
Nyeregtomités: elasztomer (ivovizengedély) Csavarok: M16, rozsdamentes acél, 1.4308 DIN17006
Kengyel: rozsdamentes acél 1.4571 DIN 17006 gumi-| Anyak: DIN 937 rozsda- és savall6 acél 1.4401
boritassal, vagy gumi alatéttel DIN17006

Nr. 3500 Univerzalis megfuroébilincs
Nr. 3502 Univerzalis megfuroébilincs AC

‘ Menetes csatlakozassal DIN 2999 szerint,
I ! Nr. 3720 ratételzaréval nyomas alatti megfuras is lehetséges

Menetes Témeg Névleges atméré / DN
csatlakozas 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 -600
kg 2,30 2,20 2,40 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70

B B w5 H 64 64 61 61 78 78 86 89 89
1y kg 2,30 2,20 2,40 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70
H 64 64 61 61 78 78 86 89 89
1y kg 2,40 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90
H 57 57 78 78 86 89 89
*KettSs kengyellel ; kg 2,45 2,50 3,80 3,90 4,40 5,00 5,10 6,40 - 7,50
DN 350-600 sulya és “H” kérésre! 2 H 57 57 78 78 86 89 89 74*

Nr. 3510 Univerzalis megfurébilincs
Nr. 3512 Univerzalis megfarébilincs AC

Karimas csatlakozassal - DIN 28504 - minden kivitel kett6s kengyellel,
karima furatok DIN 2501, PN 10

Kari Névleges atméroé / DN
NmMa Témeg

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
kg 6,60 6,60 6,80 6,90 7,70 7,90 8,00

50 H 114 114 126 126 145 153 153
80 kg 8,80 10,0010,4010,50 11,00 12,20 12,30 12,50 11,80
H 135 150 147 147 146 146 146 146 146
100 kg 10,30 10,10 11,60 11,70 12,50 12,70 12,80 12,90 13,30
H 140 155 158 158 165 165 165 165 165
kg 27,50 28,00 29,00 30,50
Nagyobb atméréhoz 150 H 186 186 186 186

(maximum DN 1200-ig) kérésre!

Megfuré- és javitébilincsek
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O-gyiiris elzarébilincs

Ontottvas, acél és azbesztcement csovekre Nyomas alatti megfarashoz!

Megrendeléskor a cs6anyagot kérjik kozolni!

.sza ivitel
Rend.szam Kivite 50 65
3800 " ° L
acel,C (Sagigttvas Menetes 1" ° P
csatlakozassal 14" ® ()
3802 17"
a.c. csore 2"
PN 16-ig

Konstrukcios jellemzok:

e Rozsdamentes acélkengyel gumiboritassal

e Kompakt bilincstest, epoxi-porbevonattal

e Konnyl szerelés a hajlékony kengyellel

o Kedvez§ beflizési szdg

e A csOpalastra illeszkedd és a bilincstesthez
rogzitett nyeregtomités

e Rozsdamentes acéltarcsara tamaszkodo anyak

e Nyomasproba mindkét iranybdl lehetséges

Megfuras menete:
Megfuaras: a zarofedelet lecsavarozzuk, a csévet megfurjuk,

(Hawle-megfurokésziilék a szerszamok fejezetben), a farét
visszahuzzuk.

Lezaras: az elzarélemezt (Nr. 8401) megfeleld kenéssel
betoljuk, a csatlakozast lezarjuk.

Csatlakozas: a csatlakozas elkészitése utan a zardlemezt
visszahlzzuk, a zarofedelet visszacsavarozzuk.

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
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O-gyiiris elzarébilincs

Nr. 3800 O-gyiiriis elzarébilincs

acél, ontottvas csére

Nr. 3802 O-gyiiriis elzarébilincs
azbesztcement csbére
d DIN 2999 menetes csatlakozassal

%

%’

i /%/’ “
& i WY Anyagok
n = mll
7 S W
\\\\\\\\\“‘\\\\\\\\ A\ Bilincstest: goémbgrafitos dntvény epoxi-porbevonattal
Zarélap: poliacetal, Uvegszallal megerdsitve
Tomitések: elasztomer

Tamasztogyliri: poliacetal

\ Kengyel: rozsdamentes, savallo acél, 1.4571
A .

NN ‘ Csavarok: M16- rozsdamentes acél, 1.4408 -
S DIN17006

Csavaranyak: rozsda- és savallo acél, 1.4401 -
DIN 17006

Menetes Méret / DN

csatlakozas 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Témeg, kg 2,10 210 260 2,70 310 3,20 4,00 4,60 4,70

%; 1n
H 67 68 69 69 70 70 80 82 82
Témeg, kg 2,10 210 2,70 2,70 320 330 410 4,70 4,70
11/4II
H 70 71 72 72 73 73 80 82 82 x
[
Témeg, kg 3,00 300 360 370 430 49 49 6,60 6,80 g
172" =
H 73 73 74 74 80 82 82 78 78 ]
Tomeg, kg 310 3,10 3,80 380 460 530 540 6,40 6,60 .‘E
2" »
H 78 78 78 78 81 83 83 78 78 g
2
(=)
(]
=
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